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1 Baslangi¢

1 Baslangi¢
1.1 Uriin hakkinda

Bu Daikin Unitesi, merkezi 1sitma sistemlerine isi sadlayabilen
ve ayrica kullanim sicak suyu saglayan duvara monte edilmis
gazla galisan yogusmali kombidir. Ayarlara bagli olarak tniteyi
yalnizca sicak su igin kullanmak mumkindir. Kazanin tipi
Unitenin sag kapaginda bulunan beyan etiketinde yazili model
isminden taninabilir. Asagidaki tabloya bakiniz:

BILGI
n Kazaninizin kullanim édmru Ticaret Bakanhgi
tebligine goére en az 10 (on) yildir.

Model Ti Kullanim sicak |Doldurma
P suyu tedariki | déngiisii
D2CSCO024BATR | D2CSC024 | Ani Harici

Kullanici arayiizi igeren bir kontrol Unitesi, atesleme, gliven-
lik sistemleri ve diger calistiricilari kontrol eder. Kullanici
etkilesimi bir LCD ekran, encoder potans ve dort basma dig-
meden olusur.

1.2 Kilavuz hakkinda

Bu belgede yer alan talimatlar, Unitenin kullanim suresi
boyunca size yol gdésterme amacindadir. Talimatlara
uyulmadig! takdirde olusan zararlardan Uretici firma sorumlu
degildir.

e Bu dokimanda agiklanan o&nlemler kullanicilar igin
yazilmistir ve ¢cok énemli konulari kapsar, bunlari dikkatli
bir sekilde takip edin.

e  Gilvenliginiz ve saghginizigin litfen kilavuzdaki talimatlar
dikkatlice okuyunuz.

e Litfen bu kilavuzu Unitenin kullanim suresi boyunca
ileride referans olmasi icin saklayin.

e  Kurulum yapan kisiden, sisteminizi yapilandirmak igin
yaptidi ayarlar hakkinda sizi bilgilendirmesini isteyin.

1.2.1 Uyari ve sembollerin anlamlari

A TEHLIKE

Olim veya ciddi bir sakatlik olusturacak durumu
ifade eder.

A UYARI
Oliim veya ciddi bir sakatlik olusturabilecek durumu
ifade eder.

A DIKKAT
Kugulk veya orta derecede yaralanmayla sonugla-
nabilecek bir durumu belirtir.

IKAZ
Ekipman veya mal hasari ile sonuglanabilecek bir
durumu belirtir.

BILGI
n Yararli ipuglari veya ek bilgileri gosterir.

2 Giuvenlik talimatlar

Asagida bahsedilen glvenlik talimatlarina daima uyun.

2.1 Kurulum

DIKKAT

Kazanin kurulumu, servisi, bakimi ve onarimi yalniz-
ca yetkili personel tarafindan yapilabilir.

DIKKAT

Kazan, yalnizca tum kapaklari kapali (montajli)
haldeyken calistirilabilir. Aksi bir durum Urtn hasari-
na, sakatlanmaya hatta 6lime yol acabilir.

A UYARI
Yogusma sivisiyla temasi engellemek icin, yogusma
sifonuna tahliye hortumu bagl olmalidir.

Yogusma suyu asidiktir, deri ile temasindan kacinin. Yogusma
suyunun deri ile temas etmesi durumunda; temas eden
bdlgeyi bol su ile yikayin.

Yogusma suyu asla temizlik ve sulama amagclari igin veya
icme suyu olarak kullaniimamalidir.

2.2 Gaz kokusu duyulmasi halinde

A TEHLIKE

Bu cihaz, gaz yakan bir cihazdir. Gaz kagaklari
zehirlenmelere ve patlamaya yol agabilir.

Eger gaz kokusu duyarsaniz;

Elektrikli cihazlarin digmelerine ve figlerine dokunmayin.
Yakin bolgede telefon kullanmayin.

Kibrit ve gakmak kullanmayin.

Sigara icmeyin.

Binanin gaz vanasini kapatin.

Butln kapilari ve pencereleri agin.

Etraftaki diger insanlari uyarin.

Binayi terk edin.

Gaz sirketini ve yetkili servisi bilgilendirin.

2.3 Kazan iizerinde yapilacak degisiklikler

A TEHLIKE

Asla guvenlik cihazlarini devre digi birakmayin veya
islevini yapmasini engellemeyin hatali ¢galisma zehir-
lenmeye ve patlamalara yol acabilir.

A UYARI
Uygun olmayan modifikasyonlar hasara yol agabilir.
Asla kazani ve sistemi kurcalamayin. Asla bakim ve
onarim iglemlerini kendiniz yapmaya calismayin,
yetkili servis cagirin.
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2 Giivenlik talimatlari

A UYARI

Cihazin yakin cevresinde sprey, c¢6zicu, Kklorlu
temizlik malzemesi, boya ve yapistirici madde kullan-
mayin. Bu maddeler korozyona sebebiyet verebilir.

A TEHLIKE

Herhangi bir sizdirmazlik elemanina zarar vermeyin
veya yerinden almayin. Contali bilesenler yalnizca
yetkili kisiler tarafindan degistirilebilir.

Kazan, gaz beslemesi, su beslemesi, elektrik beslemesi ve
baca sistemi Gzerinde herhangi bir degisiklik yapmayin.

A UYARI

Bu cihaz yalnizca dogal gaz ile calistirilabilir.

A UYARI
Kazani kullanmadiginizda elektrik baglantisini kes-
memeniz siddetle onerilir.

2.4 Kullanim ile ilgili talimatlar

A UYARI

Cihaz, amaci diginda kullanilmamalidir. Amag disi
kullanim durumunda meydana gelebilecek sorunlar-
dan Uretici firma sorumlu degildir.

e Merkezi isitma ve kullanim sicak suyu saglama disindaki
kullanimlar amag disi kullanim olarak kabul edilir.

e Cihazi nasil kullanacaginizdan emin degilseniz, yetkili
servisi arayin.

e Bu cihaz, glvenli bir sekilde kullaniimasiyla ilgili
kendilerine gozetim veya talimat verilmisse ve igermis
oldugu tehlikeler kendileri tarafindan anlasiimigssa 8
yas ve Uzeri ¢ocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenek eksikligi bulunan veya tecriibe ve bilgi eksikligi
olan kisiler tarafindan kullanilabilir.

e  Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.

A UYARI
Cihazi suyla yikamayin. Bu, elektrik sokuna veya
yangina yol acabilir.

A DIKKAT

Cihazin Ustline herhangi bir obje veya ekipman
koymayin. Cihazin Ustine oturmayin, cihaza tirman-
mayin, cihaza dayanmayin.

Kullanim kilavuzu
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3 Teknik tablo

3 Teknik tablo

Teknik ozellikler

Birim

D2CSC024BATR

Isi ylki aralig (Qn)

kW

10~23.5

Nominal isi glicii araligr (Pn) 80-60 °C

kW

9.4~22.4

Nominal isi glici araligr (Pn) 50-30 °C

kW

10.1~23.8

Verim (30% kismi ylk, 30 °C donus sicakligr)

%

101.5

Merkezi isitma devresi

Isitma devresi verimlilik sinifi (Ecodesign LOT1)

B

isletme basinci (min./maks.)

bar - (MPa)

0.4 /2.8 -(0,04/0,28)

Merkezi isitma devresi sicaklik araligi (min./maks.)

°C

35/80

Kullanim sicak suyu devresi

Kullanim suyu debisi (AT=30°C)

I/min

11.3

Kullanim suyu debisi (AT=35°C)

I/min

10

isletme basinci (min./maks.)

MPa

0.05/1

Kullanim suyu sicaklik araligi

°C

35/57

Kullanim sicak suyu devresi

Ani

Genel

Genlesme tanki 6n basinci

Genlesme tanki hacmi

bar - (MPa)
|

1-(0,1)
7

Elektrik beslemesi

V ACHz

230/50

Maksimum g¢ tuketimi

W

90

Bekleme modunda gug¢ tiketimi

W

2

IP sinifi

IPX4D

Cihaz agirhigi

kg

32

Cihaz boyutlari (Yikseklik x Genislik x Derinlik)

mm

730 x 403 x 350

Baca cikis olclleri

mm

60/ 100

Yanma ozellikleri

Gaz kategorisi

[P

Gaz giris basinci (G20)

mbar - (kPa)

20-(2)

G20 gaz giris basinci (min./maks.)

mbar - (kPa)

2.3/10.3 -(0.23/1.03)

Dogal gaz (G20) tiiketimi (min./maks.)

m*h

1.04-2.41

‘Yanma Urlnleri sicakligi (min./maks.) (G20)

°C

48 - 75

Nominal ve minimum isi girisinde CO2 emisyonu (G20)

%

7-5.35

NOXx sinifi

6

ERP Ozellikleri

Sembol

D2CSC024BATR

Model

A2CSC024

Yogusma Teknolojisi

EVET

DusUk Sicaklikli(b) Kazan

HAYIR

B1 Kazan

HAYIR

Kojenerasyon Yerden Isitma Sistemi

HAYIR

Birlesik Isitic

HAYIR

Isitma Devresi Verim Sinifi

B/

Nominal Isi Cikisi

228

Kullanilabilir Cikis Giicii (Nominal 1si ¢ikisinda ve yiiksek sicaklik rejiminde)(a)

228

%30 Yikte Kullanilabilir Cikis Glicti (Nominal isi ¢ikisinda ve disik sicaklik rejiminde)(b)

7

Sezonsal Ortam Isitma Enerji Verimi

86

Kullanilabilir Cikis Verimi (Nominal isi ¢ikisinda ve yiksek sicaklik rejiminde)(a)

85.4

%30 Yikte Kullanilabilir Cikis Verimi (Nominal isi cikisinda ve disik sicaklik rejiminde)(b)

914

Elektrik Tiketimi

Tam Yiikte

elmax

kW

52

Kismi Yiikte (%30)

elmin

kW

27.4

Bekleme Modunda

PSB

kW

1.88

Diger Veriler

Bekleme Modunda Isitma Kaybi

PSTBY

kW

79

Atesleme Briilort Glic Tuketimi

Piox

kW

Yillik Enerji Tlketimi

Que

kW/h

14651

Ses Seviyesi (ic Mekan - Maksimum Kapasite)

Lun

dB

50

NOx Emisyonu

NOXx

mg/kWh 25

Kullanim Suyu Parametreleri

Beyan Edilen Yiik Profili

XL

a Yliksek sicaklik rejimi: Isi girisinde 60°C déniis sicakligi ve i1si gikisinda 80°C ¢ikis sicakligi anlamina gelir.
b Duiglik sicaklik rejimi: Yogusmali kazanlar igin 30°C, diislik sicaklikli kazanlar igin 37 °C ve diger isiticilar igin déniis sicakliginda 50°C (isi girisinde) anlamina gelir.

ERP Ozellikleri Sembol Birim D2CSC024BATR
Gunllk Elektrik Tiketimi Qe kW/h 0.190

Yillik Elektrik Tiketimi YET kW/h 41

Su Isitma Devresi Enerji Verimi Nun % 85

Su Isitma Devresi Enerji Verim Sinifi - - A

Gunlik Yakit Tuketimi Q kWh 20.485

Yillik Yakit Tuketimi YYT GJ 17
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4 Kullanim talimatlari

4 Kullanim talimatlan
4.1 Kontrol panel

5 6
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2 1 10 9
Sira No Sembol islev Aciklama
1 °C Sicaklik birimi Sicaklik degeri birimini ifade eder.
2 BAR Basing birimi Basing degeri birimini ifade eder.
3 . LED ekran 24 i Led gostergesi
4 @ Alev Yanmanin brilérde meydana geldigini gosterir.
5 Herhangi bir sebepten dolayi kazanda bir ariza oldugunu
Aniza gosterir.
6 @ ON / OFF / Reset diigmesi Kazani agmaya / kapatmaya / yeniden baglatmaya yarar.
7 o Bilgi menusu digmesi Bilgi menustine girmeyi sadlar.
8 @ Kullanim sicak suyu ayar tusu Kullanim sicak suyunun ayar sicakliginin potansiyometrey-
le ayarlanmasini saglar.
9 O Potansiyometre Digmesi Degerlerin ayarlanmasi igin kullanilr.
) ) ) Merkezi isitma ayar sicakliginin potansiyometreyle
10 m Merkezi i1sitma sistemi ayar tusu ayarlanmasini saglar.
Kullanim kilavuzu DAIKIN DAIKIN CONDENSE o D2CSC024BATR
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4 Kullanim talimatlari

4.2 Calstirma

ik calistirma ve Daikin kazaninin kontrolleri yetkili servis
tarafindan yapilmalidir.
e Kazani galistirmadan 6nce vanalari i1sitma sistemine ve
kazana dogru agin (Soguk su harig).
e  Elektrik kablosunu takin.
Gaz vanasini agin.

4.2.1 Bekleme modu

Isitma modunda agma / kapama diigmesine 3 saniye basilir-
sa, kazan bekleme moduna girer. Bu durumda, ekran su
basinci degerini gdsterir. Bekleme modunda ¢ yollu vana
blokaji, pompa blokaji ve antifriz fonksiyonlari aktiftir. Isitma
modunu bekleme modundan girmek igin, 3 saniye boyunca
acma / kapama diugmesine tekrar basiimalidir.

4.2.2 Merkezi 1sitma sicaklik ayari

Kullanim sicak suyu ve merkezi 1sitma set sicakliklari galisma
modunda ayarlanabilir, bekleme modunda aktif degildirler.
Merkezi 1sitma ayari sicaklik degeri ekranda gorintilenir,
Merkezi isitma ayar digmesine basilirsa merkezi isitma
digmesinin LED’i yanip sénmeye baslar ve bazi gosterge
lambalari da set degerine bagh olarak yanip sénmeye baslar.
Ornegin, ayarlanan deger secilebilir maksimum deger ise,
ledlerin 24’ yanip séner; Radyator tipi isitmanin ayar degeri
60 ° C ise, sadece ledlerin 12’si yanip soner.

Merkezi 1sitma ayar diigmesine bastiktan sonra, potansiyo-
metre saat yoniinde gevrildiginde, ayar degeri tek tek artirilir;
potansiyometre saat yonlnin tersine cevrildiginde, ayar
degeri tek tek azaltilir.

Merkezi 1sitma set sicaklidi, merkezi isitma ayar araligi (ze-
min igin 35-57 °C / radyator igin 35-80 °C / oda 9-30 °C)
arasinda ayarlanabilir. Merkezi isitmanin ¢alismasinin devre
disi birakilimasi gerekiyorsa (YAZ MODU), potansiyometre
ekranda “- -” gértintilenene kadar saat yoniinin tersine gevr-
ilmelidir. Bu durumda dairesel ledlerin tamami kapali olacaktir.
Ayarlamayi durdurduktan 4 saniye sonra, Merkezi 1sitma ayar
sicakhdi hafizaya kaydedilir ve normal ¢alisma ekranina geri
doner.

b c
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a d

a Merkezi 1sitma ayar diigmesi

b ON / OFF / reset diigmesi

¢ Bilgi diigmesi

d Kullanim sicak suyu ayar digmesi

4.2.3 Kullanim sicak suyu sicaklik ayari

Kullanim sicak suyu ayari sicaklik degeri ekranda goruntule-
nir, Kullanim sicak suyu set dugmesine basilirsa kullanim
sicak suyu digmesinin LED’i yanip sénmeye baslar ve bazi
g6sterge lambalari da set degerine bagh olarak yanip sén-
meye baglar.

Ornegin, ayarlanan deger segcilebilir maksimum deger ise,
ledlerin 24’ yanip sbner; set degeri 46 °C ise, sadece ledlerin
12’si yanip soner.

Kullanim sicak suyu ayar digmesine bastiktan sonra, potan-
siyometre saat ydnunde cevrildiginde, ayar degeri tek tek
artirihr; potansiyometre saat yoninln tersine cevrildiginde,
ayar degeri tek tek azaltilir.

Kullanim sicak suyu set sicakligi, kullanim sicak suyu ayar
araligi (35-57 °C) arasinda ayarlanabilir.

Ayarlamay durdurduktan 4 saniye sonra, kullanim sicak suyu
ayar sicakligi hafizaya kaydedilir ve normal ¢calisma ekranina
geri doner.

TN © 0
!

\
\
N

N\
- 0 1

BILGI

Kullanim sicak suyu kazaninin kullaniimasi igin,
ﬂ kullanim sicak suyu sicaklik ayar digmesi istenen
sekilde 35-57 °C’ye ayarlanmalidir. Ayrica, en az
2,5 litre/dak. su musluktan akmalidir.

4.2.4 Kullanim sicak suyu konfor modu

Kullanim sicak suyu konfor modu, merkezi isitma fonksiy-
onundan daha yliksek 6ncelige sahiptir. Konfor fonksiyonu P5
parametresi ile etkinlestirilir.

Kullanim sicak suyu NTC sensori ile Olgllen su sicakhig,
kullanim sicak suyu esigi i¢in alt sinirin altindaysa (35 °C),
kombi acilir. Alev tespitinden sonra modulasyon seviyesi min-
imum olarak ayarlanir. Su sicakhgi merkezi isitma esiginin Ust
sinirini astiginda (merkezi i1sitma sicakhiginin, konfor modun-
da kapali durumda oldugu sicaklik 70 °C igin), brilor kapanir.
Brulor séndikten sonra pompa bir slre daha ¢alismaya de-
vam eder (konfor fonksiyonu i¢in pompanin fazladan calisma
suresi 30 sn dir).

Konforlu 1sitma fonksiyonu sirasinda merkezi isitma gidis
NTC sensoru sicakligi ekranda belirir. Her 10 saniyede bir kez
ekranda “Co” gostergesi gorintilenir. Konforlu isitma fonksi-
yonu sirasinda sicak su semboll yanip séner. Alev algilama
mevcutsa alev semboll yanar.
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4 Kullanim talimatlari

4.3 Kazan + disg hava sensorii

Dis hava sensérunin kazana bagli oldugu durum. Bu durum-
da, merkezi i1sitma suyu sicakhgi dis hava sicakligina gére
ayarlanir. Sanal oda sicakligi ayari ekranda g0sterilir. Sanal
oda sicakhgi ayari merkezi 1sitma digmesi cevrilerek ayar-
lanir.

Merkezi 1sitma isletim modu etkinlestirildiginde lll ve 7 simge-
leri ekranda gorintulenir.

4.4 Hata meniisii

Her iki merkezi 1sitma ayari ve Kullanim sicak suyu Set si-
cakliklari minimum ayar deg@erlerinde iken (Merkezi Isitma Set
= - - (yaz modu), Kullanim sicak suyu Set = 35), bilgi digme-
sine 6 saniye boyunca basilirsa, hata kaydi menusu girilir. Bu
meni bekleme modunda aktif degildir.

ilk hata kaydi parametre kodu “Er” “01” ve degeri yanip séner.

e potansiyometreyi saat yoninde veya saat yonunin
tersine cevirerek hata kaydi numarasi degitistirilebilir. Bu
menti aktifken ‘Bilgi LED’ sembolli yanip soner.

e Son meydana gelen hata her zaman Er01’de gorildr, en
sondan 6nceki hata Er02’de gordlir. Er01’e yeni bir hata
yazilirsa, tim hatalar birer birer bir sonraki kayitlara kay-
dirtlir.

Gunlik bossa, hata kodu “- -” olarak gordldr.

Hata kayit menusiinde 3 saniye boyunca On / off / reset
digmesine basilirsa, tim hata kaydi menusu silinir ve
tim hata kodlari “- -” olarak degistirilir.

e Kullanim sicak suyu Set veya Merkezi isitma ayar
digmesine basilirsa, hata gunlik menusu otomatik
olarak ¢ikarilir.

e 2 dakika higbir islem yapilmazsa, hata gunlik menusu
otomatik olarak gikarilir.

Ornegin, Eger sadece 1 hata (HL hata kodu) meydana geldi-
yse ER 01 HL olarak gozikir ve diger hatalar “- -” bu sekilde
g6zukur.

4.5 Bilgi meniisii

Merkezi 1sitma modunda bilgi digmesine bir kez basilirsa,
bilgi menusu girilir. Bu meni bekleme modunda aktif degildir.

* “A”, parametre kodu ve parametre degeri sirayla yanip s6-
nerek gorintulenir.

Bilgi parametresi numarasi, potansiyometreyi saat yoniinde
veya saat yonunun tersine gevirerek degistirilebilir.

Bu menu aktifken bilgi semboli yanip soner.

» Kullanim sicak suyu set veya merkezi isitma set digmesine
basilirsa, bilgi menisiinden otomatik olarak gikilir.

« 2 dakika higbir islem yapilmazsa, info mentsiinden otomatik

olarak cikihr.
Para- | Parametre Adi
metre | Parameter Deger Arahk
No Tanimi
AQ Yazilim versiyonu Simdiki yazihm versiyon

numarasi

Merkezi isitma
A1 gidis sensor
sicakhgi

- - : Merkezi 1sitma gidis
sensoériinde bir hata varsa
00-99: Merkezi 1sitma gidis
sensorl dizgln caligiyorsa

Kullanim sicak
A2 suyu sensor
sicakhigi

- - : Kullanim sicak suyu sen-
sOriinde bir hata varsa
00-99: Kullanim sicak suyu
sensorl dizgin galigiyorsa

Merkezi isitma
A3 dis hava sensor
sicakhgi

- - : Merkezi isitma dis hava
sensorinde bir hata varsa
-20-99: Merkezi 1sitma sen-
sorl duzgln galisiyorsa

A4 Akis debisi

0 : Kullanim sicak suyu akisi
yoksa

Akis debisi(l/min): Kullanim
sicak suyu akisl varsa

Merkezi isitma

- - : Merkezi isitma donus
sensorinde bir hata varsa

sicakhgi

AS donus sensor 00-99: Merkezi isitma donis
sicakhgi AP
sensori diizgln galigiyorsa
- - : Baca gazi sensériinde
A6 Baca gazi sensér | bir hata varsa

00-99: Baca gazi sensori
dizgln caligiyorsa

Merkezi isitma su

AT basing degeri

Su basinci degeri

Kullanim kilavuzu
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5 Parametre meniisii

5 Parametre Menilisu

5.1 Parametre ayarlan

Her iki merkezi 1sitma set ve kullanim sicak suyu ayar sicak-
liklari maksimum degerlerinde iken, bilgi digmesine 6 saniye
basilirsa, parametre mentsu girilir. Bu meni bekleme modun-
da aktif degildir.

» “PP” gostergesi ve parametre kodu sirayla yanip sénerek
gOruntilenir.

Parametre numarasi, potansiyometreyi saat yoninde veya
saat yonunun tersine gevirerek degistirilebilir.

Parametre numarasi ekrandayken kullanim sicak suyu
digmesine bir kez basilirsa, anahtar semboli ile parametre
degeri goruntilenir.

Parametre degeri ekranda iken potansiyome-
tre saat yoninde veya tersine g¢evrildiginde anahtar
semboll  yanip  sénmeye  baslar, potansiyometre
yardimiyla parametre degeri kendi araliginin icinde
degistirilebilir.

Yanip sénmeye
baslar.

Parametre degeri ayari sirasinda kullanim sicak suyu diagme-
sine bir kez basilirsa, gecerli parametre degeri ayarlanir ve
ekran tekrar parametre numaralarinin gézuktugu ekrana geri
doner.

* Higbir parametre gortntilenmediginde On / Off / Reset
digmesine bir kez basilirsa, tim ayarlar dikkate alinmaz
(kaydedilmez) ve parametre mendisu gikar.

» Hicbir parametre goruntilenmediginde 6 saniye boyunca
tekrar bilgi digmesine basilirsa, yeni ayarlar hafizaya kayded-
ilir ve parametre menusu ¢ikar.

» Parametre menustinde 1 dakika boyunca higbir islem yapil-
mazsa, yeni ayarlar silinir ve son ayarlar kaydedilmeden para-
metre menlstnden otomatik olarak ¢ikilir.

DAIKIN CONDENSE ¢ D2CSC024BATR
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5 Parametre meniisti

5.2 Parametreler
Ayarlanabilir parametreler asagdidaki tabloda verilmistir.

Para- . Para- .
Parametre Adi Fabrika Parametre Adi Fabrika
:\gtre Parametre Deger Tanimi Ayarlari Aralik m:tre Parameter Deger Tanimi Ayarlar (AL
Gaz tipi segimi AT pompa frekans kontroli
P01 0 0 icin gecikme _
0: NG P13 1 0-5
0...5°C
P02 Maksimum kapasite (CH) 99 40 - 99 AT pompa frekans kontrolii
40 -99 P14 icin etkilesime girememe 5 1-90
CH isitma tipi 1...90°C
PO3 | 0: Radyator 35-80 °C 0 0-1 Maksimum pompa kapasi-
1: Yerden isitma  35-55 °C p15 | tesi @CH modu 99 50 - 99
Akis sensorl devreye girme 50.....100 %
suresi Mini .
inimum pompa kapasite-
Po4 | O: Filtresiz 15 0-20 P16 | SI@CH modu 70 45 -95
10: 1 sn o
15 1.5 sn 45...95 %
20:2sn Pompa kapasitesi@ DHW
DHW isleyis modu p17 | mod 99 | 50-99
0,
P05 0: normal 0 0-1 50....100 %
1: konfor Pompa kapasitesi @ bekle-
Dis hava sensoéri 1s1 yayilim P18 me modu 80 50 -99
P06 katsayisi 20 5-35 50.....100 %
5-35 P19 Servis parametresi 0 0,5,10
DHW OFF sicaklik segimi P20 Servis parametresi 28 28 - 31
PO7 0: DHW Set + 6 0 0-1 P21 Servis parametresi 41 38 - 41
1:63°C
Otomatik ekran 15131
CH Anti-Fast Cycle suresi 0 - Ik stirekli acik
(AFCT) _ P22 . ISIK surekli acl 0 0-1
Po8 3 1-5 1: Isik otomatik kapall
1,2, 3, 4, 5 dakika (4 saniye inaktif olunca)
CH AFCT cikigl igin AT
P09 5 1-10
1...10°C
Rampa kontroll i¢in gerekli
P10 CH donus sicakligr artisi 2 1.5
1....5 °C/dakika
PWM pompa frekans kontrol(
mod segimi
0: AT Pompa frekans kontroli
P11 | (CH Akis - CH Déniis) 0 0-1
1: Pompa frekans kontroli
devre digl, her zaman maksi-
mum kapasitede
Pompa frekans kontrolii igin
p12 | ATayan 20 | 10-30
10...... 30°C
Kullanim kilavuzu DAIKIN DAIKIN CONDENSE ¢ D2CSC024BATR
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6 Ariza kodlar1 ¢6ziim teknikleri

6 Anza kodlari ¢6zim teknikleri

Kullanici panelindeki LCD ekran, kullaniciyl kodlama ydntemini kullanarak hatalara kars! bilgilendirir.
Bir hata ya da ariza meydana geldiginde, LCD ekranda Vs simgesi ve hata kodu gorunecektir.

Hata Kodlari Anlami Aciklamalari
Kalorifer tesisatindaki suyun basinci 0,4 barin altina dismus
ise anakart bu arizay! verir. Kalorifer tesisatinda kagak olmasi
durumunda su basinci diser. Bu nedenle tesisatta olusabilecek
] “ Su basinci disuk kacak ve sizintilari kontrol ediniz. Eger su basinci dustuk ise (1 barin

altinda) su doldurma vanasini agarak kombinin 1,5 bara gelene
kadar su doldurunuz. Su dolduma islemi bittikten sonra su doldurma
vanasini mutlaka kapatiniz.

|
—

“—
“—
=
o
o

Limit thermostat devrede

Eger merkezi 1sitma suyu gidis sicaklik sensori sicakhk degeri
90°C vyi asarsa bu hata meydana gelir. Hatanin giderilmesi ve
normal calismanin devam etmesi icin reset gerekmektedir. Eger
hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili servisine bagvurunuz.

Prosestat devrede degil

Kombinin baca sisteminde veya presostat elemaninda bir sorun
oldugunda bu hata meydana gelir. Eger hata devam ederse mutlaka
Daikin yetkili servisine bagvurunuz.

CH dénlis NTC hatasi

Eger merkezi isitma suyu gidis sensorunde bir kisa devre var ise bu
hata meydana gelir. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili
servisine basvurunuz.

Kullanim suyu NTC hatasi

Eger kullanim sicak suyu sensoriinde bir kisa devre var ise bu
hata meydana gelir. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili
servisine basvurunuz.

o LI

Atesleme hatasi veya brulor kontrol hatasi

Gaz tipi olarak dogalgaz secili ise Ug¢ ardisik basarisiz ateslemeden
sonra bu hata meydana gelir. Eger gaz tipi LPG segili ise bir
basarisiz ateslemenin ardindan bu hata meydana gelmektedir.
Normal ¢alismanin devam etmesi igin reset gerekmektedir. Eger
hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili servisine bagvurunuz.

Gaz valfi modiilasyon hatasi

Eger gaz valfi modilasyon baglantisinda bir ariza meydana
gelmisse kombi bu hatayi verir. Ancak kombi minimum kapasitede
yanmaya devam eder. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin
yetkili servisine bagvurunuz.

Prosestat kontagi kapali-kararsizlik hatasi

Fanin calismamasina ragmen presostat kontagi 15 saniye boyunca
kapali konumda ise bu hata meydana gelir. Presostat kontagi
acildiginda hata otomatik olarak ortadan kalkar ve kombi normal
calismasina geri doner. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin
yetkili servisine bagvurunuz.

Donma

Eger merkezi isitma suyu gidis sicaklik sensori sicaklik degeri 1°C
nin altina diiserse bu hata meydana gelir. Eger sicaklik degeri 1°C
nin Ustline c¢ikarsa hata otomatik olarak ortadan kalkar ve kombi
normal calismasina devam eder. Eger hata devam ederse mutlaka
Daikin yetkili servisine bagvurunuz.

HP*

Yiksek su basinci

Kalorifer tesisatindaki suyun basinci 2.8 bari astiginda bu ariza
meydana gelir. Su basinci 2.5 barin altina dustiginde ise hata
otomatik olarak ortadan kalkar. Eger hata devam ederse mutlaka
Daikin yetkili servisine bagvurunuz.

DAIKIN CONDENSE ¢ D2CSC024BATR

Duvar tipi yogusmali kombi

DAIKIN

Kullanim kilavuzu

11



6 Aniza kodlar1 ve ¢6ziim teknikleri

Hata Kodlari Anlami Aciklamalari
Eger merkezi 1sitma suyu gidis sicaklik sensoéri sicakhk degeri
I l | / - 88°C yi asarsa bu hata meydana gelir. Su sicakhgi 75 °C altina
S ¢ CH gidis NTC agir isinma dustiginde hata otomatik olarak ortadan kalkar. Eger hata devam

ederse mutlaka Daikin yetkili servisine bagvurunuz.

Baca gazi NTC asiri Isinma hatasi

Baca gazi sicakligi 100°C yi astinda bu hata meydana gelir. Normal
calismanin devam etmesi icin reset gerekmektedir. Eger hata
devam ederse mutlaka Daikin yetkili servisine basvurunuz.

Reklperatdér yogusma suyu hata tespiti

Reklperatdr yodusma suyu seviye sensorl, yogusma suyu
algiladiginda bu hata meydana gelmektedir. Yogusma sifonunu ve
yogusma suyu hortumunu kontrol ediniz. Eger hata devam ederse
mutlaka Daikin yetkili servisine bagvurunuz.

Fan encoder sinyali hatasi

Fan modulasyon sinyali 5 saniyelik bir slire boyunca istenilen
aralik digindaysa, fan calissa bile bu uyari verilir. Ancak islem
fan modulasyonu olmadan devam eder. Sinyal istenilen araliga
geldiginde ise uyari otomatik olarak ortadan kalkar. Eger hata
devam ederse mutlaka Daikin yetkili servisine bagvurunuz.

_ [_ /c Eger merkezi 1sitma suyu donis sensoriinde bir kisa devre var ise

| CH Dénlg NTC hatasi bu hata meydana gelir. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin
yetkili servisine bagvurunuz.

'-' /‘ Eger baca gazi sensoriinde bir kisa devre var ise bu hata meydana

’-’_-’ ¢ Baca gazi NTC prob hatasi gelir. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili servisine
basvurunuz.

— Alev sinyali 15 saniye boyunca algilanmaz ise bu hata meydana

[ I e onnee. o

’—”— °C ivonizasvon Bilesen Hatasi gelmektedir. Alev sinyali 2 saniyede algilanir ise kombi normal

i y Y s calismaya yeniden baglar. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin
yetkili servisine bagvurunuz.

' ' ’/(; Brilor kapah iken en az 20 saniye boyunca sézde bir alev tespit

Beklenmeyen Iyonizasyon Hatasi

edilirse bu hata meydana gelir. Eger hata devam ederse mutlaka
Daikin yetkili servisine bagvurunuz.

Gaz Valfi Geri besleme Hatasi

Gaz valfi vanasi tahriki ve geri besleme kontrol devresi ile ilgili
bir hata durumunda bu ariza verilir. Arizay! sifirlamak igin reset
gereklidir. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili servisine
basvurunuz.

Gaz valfi geribesleme hatasi 2

Gaz valfi vanasi tahriki ve geri besleme kontrol devresi ile ilgili
bir hata durumunda bu ariza verilir. Arizay! sifirlamak igin reset
gereklidir. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili servisine
basvurunuz.

Beklenmeyen gaz valfi geri besleme
hatasi

Gaz valfi vanas tahriki ve geri besleme kontrol devresi ile ilgili
bir hata durumunda bu ariza verilir. Arizay! sifilamak igin reset
gereklidir. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili servisine
basvurunuz.

Dusuk voltaj hatasi

Eger besleme voltaji 170V un altina diiserse bu hata meydana
gelir. Besleme voltaji 180V un ustline ¢ikarsa hata otomatik olarak
ortadan kalkar. Eger hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili
servisine bagvurunuz.

Yiksek baca gazi sicakhgi uyarisi

Eger baca gazi sicakhgi 95°C yi astiginda bu hata meydana gelir
ve kombi durur, Anti-Fast cycle time aktif hale gelir. Eger baca gazi
sicakligl 85 °C nin altina duserse, kombi normal ¢calismaya devam
eder. EJer hata devam ederse mutlaka Daikin yetkili servisine
basvurunuz.

Kullanim kilavuzu
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7 Periyodik bakim

7 Periyodik bakim

Kombinin, mevzuata goére belirlenen limitlere uygun olarak
maksimum verim ve isletme performansini elde etmek
amaciyla kombinin periyodik bakimini yapiniz.

Para ve zamandan tasarruf etmek igin, periyodik bakimin
onceden planlanmasi icin yetkili Daikin servis merkezine bas-
vurun.

ONEMLI
n Kazanin temizlenmesi ve periyodik bakimindan
once guc¢ kaynagdl kapatiimali ve gaz vanasi
kapatiimalidir.

Bakim sirasinda yapilacak seyler

Sizinti kontrol

Ana esanjoriin baca tarafinin temizlenmesi
Yanma odasi, fan ve venturinin temizlenmesi
Su ve gaz devreleri kontroli

Baca kontrolu

Brilorin temizlenmesi

Gaz borularinin sizinti kontroli

Fanin calisma kontrolu

Sensodrlerin kontroli

Gaz ayarlari kontrolu

Esanjorun yikanmasi

Elektronik ekipman kontrolu

NOT: Periyodik bakim yillik olarak yapilmalidir. Periyodik
bakim garanti kapsaminda degildir.

(o]

Enerji tasarrufu igin oneriler

e Unitenin merkezi isitma ECO modunda calistiriimasi en
ekonomik merkezi isitma isletim kosullarini saglar.
Kazani kullanim sicak suyu konfor modunda g¢alistirmayin.
Kullanim sicak suyu konfor modu, 6n isitma ve isitma
sonrasi luks gerektirir, zorunlu degildir.

e QOdalan havalandirirken termostatik radyatér vanalarini
kapatin.

e Enblyukisikaybi, pencereler ve dis kapilarile gergeklesir.
Hava sizdirmazlidi icin pencereleri ve kapilan
kontrol edin. Geceleri panjurlari kapatin.
Radyatorleri buyik mobilyalarin (6rn. kanepe, masa, vb.)
arkasina saklamayin.

e Minimum 50 cm aciklik kalmalidir, aksi takdirde 1sitiimig
hava dolagilamaz ve oda verimli sekilde 1sinmaz.

e Odanizin ¢ok sicak olmasina izin vermeyin. Gun boyunca

oda sicakliginin azaltilmasi enerji tasarrufu saglar.
Kombinizin bakimini en az yilda bir kez gerceklestirin.
Binaniza yeterli 1s1 yalitimi saglayin.
Termostatik vanalar kullaniimahdir. Her oda konfor
kosullarina gére ayarlanmalidir. Resepsiyon odalari igin
20 °C, oturma odalarn 22 °C, mutfaklar 18 °C ve yatak
odalari 18 °C’dir.

e Radyatorlerin perdeyle kaplanmasini énleyin.

9 lletisim

Cihaz ile ilgili bir sikayetiniz olmasi durumunda, yetkili
servislerimize  basvurabilirsiniz.  Tum  yetkili  servis
istasyonlarina ve yedek parca malzemelerinin temin edilecegi
yerlere iliskin guncel iletisim bilgileri internet sitemizde yer
almaktadir. Tum yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlik
tarafindan olusturulan Servis Bilgi Sistemi’nde yer almaktadir.
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