Uriin Fisi

Uretici firma

Dis Unite
I¢ Unite

Dis iinite ses giicii seviyesi (dB)
I¢ iinite ses seviyesi
Sogutucu akiskan (GWP)

Sogutma modu

SEER

Enerji verimlilik simifi
Yilhik elektrik tiikketimi*

Tasarim yiikii Ptasarim

Isitma modu: Ortalama iklim
Tasarim sicakhg =-10°C

SCOP
Enerji verimlilik simifi
Yillik elektrik tiiketimi*

-10°C'de tasarim yiikii Ptasarim

-10°C'de yardimci 1sitma kapasitesi

-10°C'de bildirilen kapasite

Isitma modu: Daha sicak iklim
Tasarim sicakhg = 2°C

SCOP

Enerji verimlilik simifi

Yillik elektrik tiiketimi*

2°C'de Tasarim yiikii Ptasarim
2°C'de yardimei 1sitma kapasitesi

2°C'de bildirilen kapasite

Isitma modu: Daha soguk iklim
Tasarim sicakh@ = -22°C

SCOP
Enerji verimlilik simifi
Yillik elektrik tiiketimi*

-22°C'de tasarim yiikii Ptasarim

-22°C'de yardimci 1sitma kapasitesi

-22°C'de bildirilen kapasite
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Sogutucu akigkan sizintisi, iklim degisikligine katkida bulunur. Diisiik kiiresel 1sinma potansiyelli sogutucu akigkan (GWP),
atmosfere karistiginda, daha yiiksek GWP'li bir sogutucu akigkana gore kiiresel 1sinmaya daha az etki eder. Bu cihaz, 675 'e esit
bir GWP'si olan bir sogutucu sivisi igerir. Bunun anlami, bu sogutucu sivisinin 1 kilogrami havaya karistiginda, kiiresel 1sinmaya
yiiz y1l igerisindeki etkisi 1 kilogram karbondioksitten 675 kat daha fazla olacaktir. Sogutucu akiskan devresine kendiniz
miidahale etmeye ya da iiriinii kendiniz sokmeye ¢aligmayin. Bunun i¢in her zaman uzman birisinden yardim isteyin.

* Standart test sonuglarina gore enerji tiiketimi. Gergek enerji tiiketimi, cihazin kullanim sekline ve bulundugu yere gore

degisiklik gosterecektir.



