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Giivenlik Onlemleri

« Dogru montaj icin bu Guvenlik Onlemlerini dikkatlice okuyun.
 Bu kilavuz énlemleri UYARILAR ve IKAZLAR olarak siniflandirir.
Asagidaki tum oOnlemlere uymaya dikkat ediniz: Bunlarin tuma guvenligi saglamak igin dnemlidir.

A UYARILAR ........ Bir UYARI’'ya uymamak 6lim veya ciddi yaralanma gibi adir sonuclara neden olabilir.

A IKAZLAR .......... Bir IKAZ’a uymamak ise bazi durumlarda agir sonuclara yol acabilir.
* Bu kilavuzda asagidaki guvenlik sembolleri kullanihr:

OBu talimata kesinlikle uyun. QKesinlikle bir toprak baglantisi kurun. ®Asla denemeyin.

* Montaji tamamladiktan sonra, montaj hatalarina karsi kontrol icin birimi test edin. Kullaniciya birimi Kullanma Kilavuzuna
uygun olarak kullanma ve temizlemeyle ilgili yeterli bilgi verin.

/\ UYARILAR

* Montaj bayi veya baska bir uzman kisi tarafindan yapilimaldir.
Yanlis montaj su sizintisi, elektrik garpmasi, veya yangina neden olabilir.
* Klima cihazini bu kilavuzda belirtilen talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanhs montaj su sizintisi, elektrik carpmasi, veya yangina neden olabilir.
» Kesinlikle verilen veya belirtilen montaj parcalarini kullanin.
Bagka parcalar kullanmak, birimin anza yapmasi, su sizintisi, elektrik carpmasi, veya yangina neden olabilir.
» Klima cihazini, birimin agirhigini tasiyabilecek saglam bir temel tzerine monte edin.
Yetersiz temel veya eksik montaj birimin temelden ayrilip dismesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.
+ Elektrik isleri montaj kilavuzu ve ulusal elektrik kablaj kurallarnn veya uygulama kurallarina goére
yapilmahdir.
Yetersiz kapasite veya eksik elektrik igleri, elektrik carpmasi, veya yangina neden olabilir.
» Kesinlikle ayn bir elektrik devresi kullanin. Kesinlikle baska bir cihazla ortak guc¢ kaynagi kullanmayin.

« Kablaj icin, arada baglanti olmadan tum mesafeyi kapsayacak uzunlukta kablo kullanin. Bir uzatma
kablosu kullanmayin. Guc kaynagi tzerine baska yukler koymayin, ayri bir elektrik devresi kullanin.
(Bunu yapmamak asiri 1sinmaya, elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir.)

* Ic Unite ve dis Uniteler arasinda elekirik baglantilar igin belirtilen tlirde kablolar kullanin.

Uclan dis baskilara maruz kalmayacak sekilde baglanti tellerini sikica kelepgeleyiniz. Eksik baglantilar veya kelepceleme kutuplarin
asirl 1Isinmasina veya yangina neden olabilir.

» Baglanti ve besleme kablolarini bagladiktan sonra kablolari, elektrik kapaklar veya panolar tGzerinde asir
yuk olusturmayacak sekilde bicimlendiriniz.

Kablolarin tzerine kapaklar monte ediniz. Eksik kapak montaji kutuplarin asirn isinmasi, elektrik carpmasi, veya yangina neden olabilir.

» Sogutucu montaj isi sirasinda sizinti yaptiysa odayi havalandiriniz. 0
(Sogutucu, aleve tutuldugunda bir zehirli gaz Uretir.)

« Tium montaj igleri tamamlandiktan sonra, sogutucu sizintisi olmadigindan emin olmak igin kontrol edin. 0
(Sogutucu, aleve tutuldugunda bir zehirli gaz Uretir.)

» Sistemi monte ederken veya yerini degistirirken, belirtilen sogutucu devresini, hava gibi belirtilen
sogutucu (R410A) disindaki maddelerden koruyunuz.

(Sogutucu devresinde hava veya bagka yabanci maddelerin bulunmasi, yaralanmaya yol acacak sekilde asin basing yiikselmesi
veya patlamaya neden olur.)

* Pompa durdugunda, sogutucu borularini gikarmadan 6nce kompresorid durdurun.

Pompa kapaliyken kompresor calismaya devam etmekte ve kapatma vanasi acik durumda ise, sogutucu borular cikartildiginda iceriye
hava emilecek olup, bu durum dondurucu devresinde anormal basinca sebep olarak arizaya ve hatta yaralanmaya neden olabilir.

* Montaj sirasinda, kompresort calistirmadan 6nce sogutucu borularnni saglam sekilde takin.

Pompa kapaliyken, kompresor kapaliysa ve kapatma vanasi acgiksa, kompresor calistinldiginda iceriye hava emilerek dondurucu
devresinde anormal basinca sebep olur ve bu da arizaya, hatta yaralanmaya yol acabilir.

» Kesinlikle bir toprak baglantisi kurun. Uniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner, veya 9
telefon toprak kablosuna topraklamayin.

Eksik toprak baglantisi, elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir. Yildirnm veya diger kaynaklardan asin yiksek akim
klima cihazinda hasara neden olabilir.

* Kesinlikle bir toprak kacagi kesicisi takin.

Toprak drenaj kesicisinin takilmamasi, elekirik carpmasina veya yangina neden olabilir.

/N\IKAZLAR

* Klima cihazini alev alan gaz kacagdi bulunma tehlikesi olan bir yere monte etmeyin. ®
Gaz kacaginin unite cevresinde birikmesi durumunda, yangina neden olabilir.

* Drenaj borularini bu kilavuzdaki talimatlara uygun olarak yerlestirin.
Yetersiz borulama, tasmaya neden olabilir.

* Genisletme somunlarini 6rnegin bir tork anahtari ile belirtiien yonteme uygun olarak sikin.
Genisletme somunu cok fazla sikilirsa, uzun bir sure sonra genisletme somunu catlayip sogutucu gaz kacagina neden olabilir.
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Aksesuarlar
™ ® - ©

(® Montaj plakasi 1| © AAA kuru pilleri 2 | @ Ist izolasyon tipi 1
(Yedek uzatma borusu)
Foto katalitik koku giderici 1| @ Yan kapakian 5 P Isi izolasyon tiipii ’
filtre (Sogutucu borusu)
© Hava Temizleme Filtresi 1| (® Kullanicr kilavuzu 1 | (@ Birlestirme bantlari 4
(D) Kablosuz uzaktan kumanda | 1 | (L) Montaj kilavuzlar 1
@ Uzaktan kumanda yuvasi 1 @ Yedek uzatma borusu 2

* Uzatma yardimci borusu @ @; FLX(S)25, FLX(S)35, FLK(S)25 ve FLK(S)35 modelleri icin tedarik edilmemistir.

Bir Kurulum Yeri Secme

* Montaj sahasini secmeden 6nce, kullanicinin onayini alin.

1. ic iinite.
+ I¢ inite asagidaki 6zelliklere sahip bir yerde monte edilmelidir:
1) icn Unite cizimlerinde belirtilen, montaj kisitlamalarina uygundur,
2) hava girisi ve cikigi icin agik kanallar vardr,
) Unite dogrudan gunes 1sigina maruz degildir,
) Unite bir 1s1 veya buhar kaynagindan uzaktadir,
) makine yag buhar kaynagi yoktur (bu i¢c Unitenin dmrini kisaltabilir),
) soguk (ilik) hava oda icinde dolastiriimaktadir,
) Unite elektronik atesleme tipli florasan lambalardan uzaktadir (invertdr veya hizli starth tip), bu lambalar uzak-
tan kumanda mesafesini kisaltabilir,
8) Unite televizyon veya radyodan en az 1 metre uzaktadir (iinite resim veya seste arizaya neden olabilir).

3
4
5
6
7

2. Kablosuz uzaktan kumanda.

1) Varsa odadaki tim florasan lambalan acin ve i¢c Unite tarafindan uzaktan kumanda sinyallerinin uygun sekilde
alindigi yeri belirleyin (7 metre icinde).

MTurkce 2




Ic Unite Montajindan Once
1. |

¢ liniteyi monte etmeden dnce asagidaki islemleri gerceklestirin.

1) Hava giris paneli ve vida kapagini acin, ve 7 vidayi

cikarin.
2) Gosterilen 3 yerdeki tirnagi sokin.

3) Ortadaki kancayi s6kiin ve 6n paneli cikarin.
4) Gosterilen 2 yerdeki tirnagi sokiin ve elektrikli eleman

kapagini ¢ikarin.

Montaj Bilgileri

1. Farkn adresler nasil ayarlanir.

1) iki i¢ Unitenin bir odaya monte edilmesi
halinde, farkli adresler icin iki kablosuz
uzaktan kumanda ayarlanabilir.

2) Elektrikli eleman kapagini cikarin.

(ic UNITEYi MONTE ETMEDEN ONCE
boélimine bakin.)

3) PCB lzerindeki JA bujiyi kesin.
Kablosuz uzaktan kumanda

4) J4 devre buijiyi kesin.

2. Tavana asili kullanimda.

@

\

Ortadaki kancayr sékmek icin

1) Tavana montaj durumunda, digmeyi (SW2) "TAVAN" konumuna getirin.

Drenaj gozii kancasi

On paneli drenaj
g6zi kancasindan
clkarmak igin 1 ok
yoniinde hareket
ettirin.

Drenaj gozi %’gj‘@\"
L g On panel kancasi
I ) g

ADDRESS JA

EXIST | 1

CUT | 2

HTurkce



Ic Unite Montaj Cizimleri

Tavan ve Unite arasinda
bosluk olmamaldir. Asgari. (200mm)

E Duvarlardan itibaren

® Montaj plakas 50mm veya daha fazla

ic Unite i¢ Unite
agirhgina
dayanabilecek bir
duvara monte
edilmelidir.

Vida
(alan besleme:
M4 x 25L) K

giderici filtre
© Hava temizleme filtreleri Q] Isi izolasyon borusunu uygun
uzunlukta kesin ve izolasyon boru
kesim hattinda bosluk kalmamasina
dikkat ederek bantla kaplayin.

\_=

® Foto katalitik koku

® Foto katalitik koku

giderici filtre veya
© Hava temizleme filtreleri

Montaj isi izolasyon borusunu
icin bosluk alttan Giste dogru
Asgari. . kaplama bandiyla
(200mm) kaplayin.

Boru
deligi
boslugunu
macunla

Cercevenin girintili

kisimlarindan tutun kapatin.
ve dort tirnagi . . Vontai is
kancadan cikarin. Zeminden itibaren . 'Onl‘flj I|§Ik
50mm veya daha icin boslu
Asgari.
fazla
(200mm)

Uzaktan kumanda yuvasini
duvara vidalamadan 6nce, i¢
Unite tarafindan kumanda
sinyallerinin uygun sekilde
OKablosuz E\ alindigindan emin olun.
uzaktan

kumanda “
)

Y

©®

Uzaktan

Vida
(alan besleme: kumanda
M3 x 20L) yuvasi

MTurkce 4




Ic Unite Montaj Cizimleri

1. Tavana montaj.

Yerel drenaj borusu

% Tévaln /

Duvar

*1 Yerel boru asagl dogru
egimli olacak sekilde
delik yoluyla beslemenin
konumunu belirleyin.

40 Sag taraftaki boru
& ~TT /deligi $65mm
i — -
-1y a g
| i
=

Drenaj hortumu

2. Duvara montaj.

Duvar Sagy taraftaki
H boru deligi
$80mm
YL
o
<
35 Zemin
Duvar E ;\“;\\/SIVI borusu
° 1! Gaz borusu
~ )b Drenaj borusu
58 A
102|||26
/Ze;mir)
150

Baglanti konumu:

Arka taraftaki boru deligi $65mm 55 .
, o}
Tavan o
N_ <
e e e e e e mmmmmmmmme e o D1 (O]
| Iy ieubienfieubieniiesbieubioniiesbionbioniiosbieubiontioubioabiontiulionbioniini ?r o
N 1. 2
"""""""""" 50 -
Arka taraftaki drenaj boru deligi $40mm
1.050
980
ol O ' :
I !
of -a E@: o
/owar” /)
Ust taraftaki boru deligi ¢65mm 55
Alt taraftaki boru
deligi $80mm
55
Duvér/ & i
1 )Jr;[
e QT
N | |
1.050
800
o |
~ o oV Vs o o

490

255
=

Arka taraftaki boru
deligi $80mm
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Dis Unite Montaj Cizimleri
Tavana Montaj

1. Aski civatasinin montaji.

1) Aski civatasini i¢ Uniteyi tasiyabilecek sekilde monte edin, montajdan 6nce tavana mesafesini ayarlayin.
2) ic Uniteyi montaj gizimlerine uygun olarak monte edin ve sikica M10 somunla sikistinn. (4 yer)

3) i¢ liniteyi tavan iizerine monte ettikten sonra, her bir parcayl sagdaki diyagramda gésterildigi gibi monte edin.

Tavan @ Yan kapaklar

o e

@ , N Aski
vl
3« / \ Civatasi Aski Civatast
I X — i Somun (M10)

Yaylh (M10)
\ Y Somun (M10)
. Rondela

= <=

Rondela

Rondela Yayl
Somun (M10)Rondela

@ Yan kapaklari
(6 tirnakh)

Elektrikli eleman kapagi
(2 tirnakh)

On panel

* Montaj icin meyilli konum

1'den az‘L”\»f _ 1°den az%
= =} ./ ‘

P

2. ic iinite montaji.

1) (@,de verilen) yedek uzatma borusunu yerel boruya baglayin.
(Bir sonraki sayfada 1'e bakin)
(Tavana monteli ve duvara monteli Uniteler icin gecerlidir.)

2) Drenaj borusu icin baglanti yerinde yerel boruyu, montaj cizimlerinde gos-
terilen bigimde hazirlayin.

Aciklama: Drenaj hortumunu kesinlikle sagdaki diyagramda gosterilen

Ust sag taraftaki boru

Sag
taraftaki boru

N N ?\\
N————

Sag taraftaki b . Sag arka boru
. - o . .. .. ici renaj
bicimde, asagi dogru meyilli bicimde yerlestirin. boro easin hortumu
3) Drenaj hortumunu yerel drenaj borusuna baglayin. Alt gévde kapagi
= 23 o Sag taraftaki
Baglanti kablosunu borularla ayni yonde yerlestirin. boru igin
burayr kesin ‘ Aciklama:
| Ust sag taraf borusu igin
‘& alt gévde kapagini i¢
{initenin montajindan énce
cikarin.
* Drenaj hortumunun akis kismi

Drenaj hortumunun konumunu belirlemek igin asagidaki islemleri yapin.

Alt gévde ‘ i i 1
tirnag A e mm——— ﬂ—/ —

. ]

I
Panel —g=——
D Bir (2 Drenaj hortum (@) Alt govdeye Drenaj (@ Drenaj hortumunun konumunu
kerpetenle kismini kesin. vidalayin. hortumu belirledikten sonra paneli alt gévde
kesin.

tirnaklarina tespit edin.
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Dis Unite Montaj Cizimleri

Duvara Montaj

3. Montaj.

« I¢ Uniteyi montaj gizimlerine gére duvara monte edin.
1) ic Uiniteyi montaj plakasinin kancalarina @ asin. (2 yer)
2) Ig Unitenin alt kismindaki ii¢ delige M4 x 25L vidalar tespit edin.

@ Yan kapakian ® Montaj plakasi

(6 tirnakh)
@ Yan kapaklarn
M4 x 251
> — /———
ic Unite
% kanca kismi W
Elektrikli eleman kapagi
(2 tirnakh)

On panel

m e
Montaj icin konum

>
]
>

—

» Borularin yoninin birbirine uygun olmasina dikkat edilmelidir, ¢inku (birlikte verilen @) yedek uzatma borusu
ve montaj yontemleri borularin yénune bagh olarak degisir.

1) Yedek uzatma borusunu borularin yonine gore secin.
(Bu, duvara monte edilen sag geri boru ve tavana
monte edilen sag yan boru olmadan yapilmaldir.)

2) @ IsI izolasyon tUpuni yedek uzatma borusuna

takin. (Bosluk birakmamaya dikkat edin.) 2
3) Yedek uzatma borusunu cihaza baglayin.

-

MTurkce



4. ic iinite montaji.

1) (@,de verilen) yedek uzatma borusunu yerel boruya baglayin. Aciklama:
(Tavana monteli ve duvara monteli tniteler icin gecerlidir.) i‘;?]t‘;jrl‘;‘jjabno’i‘;nic‘i”gﬁ(';rf"de kapagini i anitenin

2) Drenaj borusu igin baglanti yerinde yerel boruyu, montaj ciz- ~——L
imlerinde gosterilen bicimde hazirlayin. |]ii

3) Drenaj hortumunu yerel drenaj borusuna badglayin. AN H
Baglanti kablosunu borularla ayni yonde yerlestirin. ™~

Sag§ taraftaki boru ~

Sag taraftaki boru
icin burayl kesin

Alt sagdaki Sag arka boru
boru icin
buray! kesin Alt sag boru

Tavana Montaj Ve Duvara Montaj Arasindaki Ortak Noktalar
Coklu dis iinite ile birlikte verilen montaj kilavuzunda tariff edildigi sekilde bir monte edin.

5. Kablolama.

1) Kablo uclarini siyinn (15mm).

2) ic ve dig unitelerin terminal bloklarindaki terminal numaralariyla kablo renklerini karsilagtirin ve kablolari uygun
terminallere sikica vidalayin.

3) Toprak kablolarini uygun terminallere baglayin.

4) Saglam bicimde kilitlenecek sekilde kablolari ¢ekin, daha sonra kablo kelepcesi ile kablolarn tespit edin.

5) Bir adaptor sistemine baglanti yapildidinda, uzaktan kumanda kablosunu uzatarak sagdaki resimde gésterildigi
gibi S21 konektériine bagdlayin.

6) Servis kapagi saglamca yerlesecek sekilde kablolar bigimlendirin, daha sonra servis kapagini kapatin.

Uzaktan kumanda

kablosu (segenek) Yapi kalkmayacak bigimde

kablolari tespit edin.

Dis kuvvetler dogrudan terminal
Uzerinde etkili olmayacak bicimde
saglam sekilde tespit edin.

Elektrikli eleman kutusu

Kablo kelepgesi Saglam bigimde baglamak

igin belirtilen kabloyu kullanin.

Kablolar terminal kablolari ile

sikica tespit edin.
Dig inite
Kablo uzunlugu 10m’i asarsa éég% %bg
2,0 mm kablolar kullanin. N7
O
HO5VV

Kablolari terminal kablolari
ile sikica tespit edin.

/\ Uyarilar

1) Erimis kablolar, taban kablolari, uzatma kablolar, veya starbust baglantilari, asir isinma, elektrik carpmasi, veya
yangina neden olabileceginden kullanmayin.

2) Uriiniin icinde yerel olarak satin alinmis elektrikli parcalari kullanmayin. (Terminal blogundan drenaj pompasi, vb.
uzantisi gikartmayin.) Bu elektrik carpmasina veya yangina sebep olabilir.

HTurkce 8




Dis Unite Montaj Cizimleri

6. Sogutucu borularin izolasyonu.

Sogutucu sizintisi olup olmadigini kontrol ettikten sonra

* Sivi borusu ve gaz borusundaki derzler, @ birlegtirme bantlarina ekli ®-ISI izolasyon tlpl ile izole edilmelidir.

. ® ISl izolasyon tUpUni uygun uzunlukta kesin.

®) Isi izolasyon tipii

7. Tahliye borusu.

1) Asagida tarif edilen sekilde drenaj hortumunu baglayin.

Drenaj hortumu

asagl dogru
%% meyilli olmalidir.
Boru icinde birikme /

olusmasina izin
vermeyin.

~~ Hortum
ucunun suya
degmesine
izin vermeyin.

Tavana montaj Duvara montaj
2) Suyun drenaj hortumundan dizgiince ddkilmesini kontrol etmek icin drenaj géziine sag taraftan suyu dokiiniz.

Tavana montaj

Duvara montaj

3) Drenaj hortumu icin uzatma gerekirse, piyasada mevcut bir uzatma hor-
tumu alin.

Yerel drenaj hortumunu bagladiktan sonra, Isi izolasyon tupu yariklarini
bantlayin.

/

kesilen bu parcay!
ekleyin.

ic Unite
drenaj
ortumu

T~

Uzatma drenaj
Buray! bantlayin hortumu
(Alan besleme) (Alan besleme)

Isi izolasyon tupl
Bu soketi duvara (10mm’den fazla
Alan besleme)

montaj igin ¢ikarin.
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Sogutucu Borulari

(L RN CHICHIREY , Coklu dis linite ile birlikte verilen montaj kilavuzunda aciklandigi sekilde
monte edin.

1. Boru ucunun genisletilmesi. Im]
Plruzleri giderin.

1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin. ;T;I’;‘H:'tesm.)

2) Kesim yuzeyindeki puruzleri, boru icine

parcaciklar girmeyecek bicimde asagi dogru — , Genigletme
L > > Tam asaida gosterilen sekilde monte edin.
glde.rln. . . v A R410A icin genisletme araci Konvansiyonel genigletme araci
3) Genlgletme somununu boru tzerine koyun. W Kavrama tipi Kavrama tipi (Sert tip) | Kelebek somun tipi (Imperial tip)
4) Boruyu genigletin. ; Ké.p A 0-0,5mm 1,0-1,5mm 1,5-2,0mm

5) Genisletmenin uygun bicimde yapildigini kon-
trol edin. Kontrol

Genisletme somunu
ic ylzeyi catlaksiz
olmaldir.

Boru ucu mikemmel
bir daire halinde
diizgiin bicimde
genisletilmelidir.

Genisletme somununun
yerlesmesini kontrol
edin.

/\ Uyarilar

1) Genigletilen kisim Uzerinde madeni yag kullanmayin.

2) Madeni yagin sisteme girmesini 6nleyin, cinki bu Unitelerin dmrini kisaltir.

3) Daha 6nceki montajlarda kullaniimis olan borulan asla kullanmayin. Sadece Uniteyle birlikte verilen parcalan kul-
lanin.

4) Kullanim édmrunin kisalmamasi icin, bu R410A Unitesine kurutucu takmayin.

5) Kurutma malzemesi cozillerek sisteme zarar verebilir.

6) Hatall genigletme sogutucu gaz kacagina neden olabilir.

2. Sogutucu boru isleri.

Genisletme somunu sikma torku
1) iki genigletme somunun merkezlerini hizalayin ve Gaz tarafi S tarafi
genigletme somunlarini elle 3 veya 4 donis 3/8 ing 1/2 ing 1/4 ing
z::::rr: Daha sonra tork anahtariyla tamamen 327.39.9N +m 49560.3N * m 14.2-17.2N +m
« Genisletme somunlarinin zarar gérmesini (333-407kgf e cm) | (505-615kgf « cm) (144-175kgf « cm)

engellemek ve gaz kacagini onlemek igin
genisletme somunlarini sikarken tork anahtari
kullanin.

Tork anahtan

Somun

PO
anahtari é M

=9

Burayl sogutucu makine yag ile kaplayin.

I
e

Genisletme somunu

Boru birlesimi

2) Gaz kacagii 6nlemek icin, genisletme somununun ic ve dis yizeylerine sogutma makine yagi uygulayin.
(R410A icin sogutucu yagr kullanin.)

2-1.Boru isleri Hakkinda ikazlar

i iy Kesinlikle bir Dusar
1) Borunun acik ucunu toz ve rutubete karsi koruyun. ' baglik yerlestirin.
2) Tum boru bikimleri mimkin oldugu kadar yumusak olmaldir. ~ Yagmur Bir genisletme bashg
Bukim igin bir boru bukiict kullanin, 2 zg‘;snalk?fg':\';“gﬁyun
(Biikme vyaricapi 30 ila 40mm veya daha bilyilk olmalidir.) A | girmesini niemek igin\l’7§):
bir bantla kaplayin.
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Sogutucu Borulari

2-2.Bakir ve Isi Izolasyon malzemelerinin secimi
» Ticari bakir boru ve fitingler kullanirken, asagidakilere dikkat edin:
1) izolasyon malzemesi: Polietilen kdpiik
Isi iletkenlik orani: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Sogutma gaz borusunun ylzey sicakhgi maksimum 110°C’e ulagir.
Bu sicakh@a dayanikh isi izolasyon malzemelerini segin.

2) Kesinlikle asagidaki sekilde gaz ve sivi borularni izole edin ve izolasyon

Uniteler arasi borulama

Gaz borusu

Swvi borusu

Gaz borusu
izolasyonu

Swvi borusu
izolasyonu

boyutlarini saglayin. Yizey bandi Drenaj hortumu
Gaz tarafi Gaz borusu isil izolasyonu SV borusu
20/25/35 50/60 sinif S tarafi 20/25/35 50/60 sinif |1sil izolasyonu
sinif sinif
0.D. 9,5mm | 0O.D. 12,7mm | O.D. 6,4mm |[I.D. 12-15mm|l.D. 14-16mm | I.D. 8-10mm
Kalinhk 0,8mm Kalinhk 10mm Min.

3) Gaz ve sivi sogutucu borulari icin ayri 1sil izolasyon borulart kullanin.

11
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Deneme Isletimi ve Test

1. Deneme isletimi ve test.

1-1 Besleme voltajini Olciin ve belirlenen aralikta oldugunu kontrol edin.
1-2 Deneme igletimi sogutma veya isitma modunda yapiimalidir.

B Isi pompasi igin
» Sogutma modunda en dusuk program sicakhgini secin, 1sitma modunda ise en yiksek program sicakligini secin.
1) Deneme isletimi oda sicakligina bagl olarak her iki modda iptal edilebilir.
Deneme isletimi igin asagida tarif edilen bigimde uzaktan kumandayi kullanin.
2) Deneme isletimi tamamlandiktan sonra, sicakhdi normal bir diizeye getirin
(sogutma modunda 26°C ila 28°C, isitma modunda 20°C ila 24°C).
3) Koruma icin sistem kapatildiktan sonra 3 dakika sonra yeniden baslatma islemini iptal eder.

B Yalniz Sogutma icin
» Select the lowest programmable temperature.
1) Deneme isletimi oda sicakliina bagl olarak sogutma modunda iptal edilebilir.
Deneme igletimi icin asagida tarif edilen bigimde uzaktan kumanday! kullanin.
2) Deneme isletimi tamamlandiktan sonra, sicakhgi normal bir diizeye getirin (26°C ila 28°C).
3) Koruma icin, sistem kapatildiktan sonra 3 dakika sonra yeniden baslatma islemini iptal eder.

1-3 Izgara hareketi gibi tim islev ve parcalarin dizgin calistigindan emin olmak igin test isletimini Kul-
lanici Kilavuzuna uygun olarak gerceklestirin.
» Klima cihazi bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyac duyar. Sistem montajdan sonra belli bir
sure kullaniimayacaksa gereksiz enerji tiketimini dnlemek icin devre kesiciyi kapatin.
» Devre kesici klima cihazina giden guci kapatmak icin kesme yaparsa, sistem devre kesici tekrar acildiginda
ilk isletim moduna doner.

Uzaktan Kumanda ile deneme isletimi

1) Sistemi agma / kapama icin ON/OFF butonuna basin.

2) Ayni zamanda TEMP ve MODE butonlarinin ortasina basin.

3) MODE butonuna iki defa basin.
(Deneme Igletim modunun secildigini gdsteren “77” godstergede goriinecektir.)

4) Deneme igletim modu yaklasik 30 dakika sonra sona erer ve normal moda geger.
Deneme igletiminden cikmak igin ON/OFF butonuna basin.

2. Test maddeleri.

Test Maddeleri (RC Uzerinds Pilzla::: gostergesi) Kontrol
ic ve dig Uniteler saglam temeller {izerine diizgiin bigimde monte edilmiglerdir. Disme, sarsiima, gurilti
Sogutucu gaz kacag yoktur. Hatali sogutma/isitma islevi
.Sogutuc.u gag ve sivi borulari ve i¢ drenaj hortum uzantisi isil olarak Su kagag
izole edilmistir. d
Drenaj borusu duzgiin bicimde monte edilmistir. Su kagagi
Sistem dizgiin bicimde topraklanmistir. Elektrik kacagi
Kablo baglantilarini baglamak icin belirtilen kablolar kullaniimigtir. Ariza veya yanma hasari

ic ve dig Unitenin hava girisi veya gikigl igin acgik kanallar vardir.
Kapatma vanalari aciktir.

i¢ Unite uzaktan kumanda komutlarini diizgiin bigimde almaktadir. Anizali

Hatall sogutma/isitma islevi
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