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1 ■Türkçe

Güvenlik Önlemleri
• Doðru montaj için bu Güvenlik Önlemlerini dikkatlice okuyun.
• Bu kýlavuz önlemleri UYARILAR ve ÝKAZLAR olarak sýnýflandýrýr.
Aþaðýdaki tüm önlemlere uymaya dikkat ediniz: Bunlarýn tümü güvenliði saðlamak için önemlidir.

UYARILAR ........ Bir UYARI’ya uymamak ölüm veya ciddi yaralanma gibi ağýr sonuçlara neden olabilir.

İKAZLAR .......... Bir İKAZ’a uymamak ise bazý durumlarda ağýr sonuçlara yol açabilir.

• Bu kýlavuzda aþaðýdaki güvenlik sembolleri kullanýlýr:

• Montajý tamamladýktan sonra, montaj hatalarýna karþý kontrol için birimi test edin. Kullanýcýya birimi Kullanma Kýlavuzuna 
uygun olarak kullanma ve temizlemeyle ilgili yeterli bilgi verin.

Bu talimata kesinlikle uyun. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Asla denemeyin.

UYARILAR
• Montaj bayi veya baþka bir uzman kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr.

Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Klima cihazýný bu kýlavuzda belirtilen talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Kesinlikle verilen veya belirtilen montaj parçalarýný kullanýn.
Baþka parçalarý kullanmak, birimin arýza yapmasý, su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Klima cihazýný, birimin aðýrlýðýný taþýyabilecek saðlam bir temel üzerine monte edin.
Yetersiz temel veya eksik montaj birimin temelden ayrýlýp düþmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.

• Elektrik iþleri, ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere ve bu montaj kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak 
yapýlmalýdýr. Kesinlikle ayrý bir güç kaynaðý devresi kullanýn.
Yetersiz güç devresi kapasitesi ve uygun olmayan iþçilik, elektrik çarpmasý veya yangýna neden olabilir.

• Kesinlikle ayrý bir elektrik devresi kullanýn. Kesinlikle baþka bir cihazla ortak güç kaynaðý kullanmayýn.
• Kablaj için, arada baðlantý olmadan tüm mesafeyi kapsayacak uzunlukta kablo kullanýn. Bir uzatma 
kablosu kullanmayýn. Güç kaynaðý üzerine baþka yükler koymayýn, ayrý bir elektrik devresi kullanýn.
(Bunu yapmamak aþýrý ýsýnmaya, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.)

• Ýç ünite ve dýþ üniteler arasýnda elektrik baðlantýlarý için belirtilen türde kablolar kullanýn.
Uçlarý dýþ baskýlara maruz kalmayacak þekilde baðlantý tellerini sýkýca kelepçeleyiniz. Eksik baðlantýlar veya kelepçeleme kutuplarýn 
aþýrý ýsýnmasýna veya yangýna neden olabilir.

• Baðlantý ve besleme kablolarýný baðladýktan sonra kablolarý, elektrik kapaklarý veya panolar üzerinde aþýrý 
yük oluþturmayacak þekilde biçimlendiriniz.
Kablolarýn üzerine kapaklar monte ediniz. Eksik kapak montajý kutuplarýn aþýrý ýsýnmasý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Soðutucu montaj iþi sýrasýnda sýzýntý yaptýysa odayý havalandýrýnýz.
(Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.)

• Tüm montaj iþleri tamamlandýktan sonra, soðutucu sýzýntýsý olmadýðýndan emin olmak için kontrol edin.
(Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.)

• Sistemi monte ederken veya yerini deðiþtirirken, belirtilen soðutucu devresini, hava gibi belirtilen 
soðutucu (R410A) dýþýndaki maddelerden koruyunuz. (Soðutucu devresinde hava veya baþka yabancý maddelerin 
bulunmasý, yaralanmaya yol açacak þekilde aþýrý basýnç yükselmesi veya patlamaya neden olur.)

• Pompa durduðunda, soðutucu borularýný çýkarmadan önce kompresörü durdurun.
Pompa kapalýyken, kompresör çalýþmaya devam ediyorsa ve kapatma vanasý açýksa, soðutucu borularý çýkartýldýðýnda içeriye hava 
emilerek dondurucu devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya, hatta yaralanmaya yol açabilir.

• Montaj sýrasýnda, kompresörü çalýþtýrmadan önce soðutucu borularýný saðlam þekilde takýn.
Pompa kapalýyken, kompresör kapalýysa ve kapatma vanasý açýksa, kompresör çalýþtýrýldýðýnda içeriye hava emilerek dondurucu 
devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya, hatta yaralanmaya yol açabilir.

• Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner, veya 
telefon toprak kablosuna topraklamayýn. Eksik toprak baðlantýsý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir. 
Yýldýrým veya diðer kaynaklardan aþýrý yüksek akým klima cihazýnda hasara neden olabilir.

• Kesinlikle bir toprak kaçaðý kesicisi takýn.
Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.

İKAZLAR
• Klima cihazýný alev alan gaz kaçaðý bulunma tehlikesi olan bir yere monte etmeyin. 

Gaz kaçaðýnýn ünite çevresinde birikmesi durumunda, yangýna neden olabilir.

• Drenaj borularýný bu kýlavuzdaki talimatlara uygun olarak yerleþtirin. Yetersiz borulama, taþmaya neden olabilir.

• Geniþletme somunlarýný örneðin bir tork anahtarý ile belirtilen yönteme uygun olarak sýkýn.
Geniþletme somunu çok fazla sýkýlýrsa, uzun bir sure sonra geniþletme somunu çatlayýp soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir.
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■Türkçe 2

Aksesuarlar

Bir Kurulum Yeri Seçme
• Montaj sahasýný seçmeden önce, kullanýcýnýn onayýný alýn.

1. İç ünite.
• Ýç ünite aþaðýdaki özelliklere sahip bir yerde monte edilmelidir: 

1) içn ünite çizimlerinde belirtilen, montaj kýsýtlamalarýna uygundur,
2) hava giriþi ve çýkýþý için açýk kanallar vardýr,
3) ünite doðrudan güneþ ýþýðýna maruz deðildir,
4) ünite bir ýsý veya buhar kaynaðýndan uzaktadýr,
5) makine yað buhar kaynaðý yoktur (bu iç ünitenin ömrünü kýsaltabilir),
6) soguk (ilik) hava oda içinde dolastirilmaktadir,
7) ünite elektronik ateþleme tipli florasan lambalardan uzaktadýr (invertör veya hýzlý startlý tip), bu lambalar 

uzaktan kumanda mesafesini kýsaltabilir,
8) ünite televizyon veya radyodan en az 1 metre uzaktadýr (ünite resim veya seste arýzaya neden olabilir),
9) tavsiye edilen yükseklikte (2,3m) monte edin.

2. Kablosuz uzaktan kumanda.
1) Varsa odadaki tüm florasan lambalarý açýn ve iç ünite tarafýndan uzaktan kumanda sinyallerinin uygun þekilde 

alýndýðý yeri belirleyin (7 metre içinde).

İç Ünite Montaj Çizimleri
1. Nemlendirme hortumu tesisat işlemi için önlemler.

• Nemlendirme hortumunu yerleþtirirken:
1) Mevcut gömülü borulara döþenemez. Gömme iþlemi baðýmsýz olarak gereklidir.

• Nemlendirme hortumunun uzunluðu hortum ambalaj malzemesi üzerinde iþaretlidir.
1) Nemlendirme hortumunu uzatýrken, bir uzatma hortumu kullanýn (ayrý satýlýr).
2) Nemlendirme kapasitesini garanti etmek için nemlendirme hortumunun uzunluðu ayarlanmalýdýr. Hortum 

fazlasýný kesin. Hortum uzunluðunu ayarlamak için uzaktan kumandayý kullanýn. (Sayfa 12’a bakýn.)
• Döþenmesi için nemlendirme hortumunun kesilmesi gerekiyorsa, kesin, döþeyin ve dýþ üniteyle birlikte verilen 
baðlantýyý veya dirseði kullanarak baðlantýsýný yapýn. Bunu yaparken, hava kaçaklarýný önlemek için dýþ üniteyle 
birlikte verilen baðlama bandý ile sarýn. (Sayfa 9’a bakýn.)

• Nemlendirme hortumunu duvarýn içine döþerken, iç ünite ve dýþ ünite kanallarýna baðlanana kadar su veya 
herhangi baþka bir þeyin içine girmesini önlemek için nemlendirme hortumunun uçlarýný bant veya benzeri ile 
kapatýn.

• Nemlendirme hortumunu 90°den fazla bükmeyin.

 Montaj plakasý 1  Hava giriþ filtre çerçevesi 1  AAA kuru pilleri 2

 Streamer için koku giderme 

filtresi
1  Ýç ünite tespit vidalarý 

(M4 × 12L)
3  Kullanýcý kýlavuzu 1

 Titanyum apatit fotokatalitik 

hava temizleme filtresi
1  Kablosuz uzaktan kumanda 1  Montaj kýlavuzlarý 1

 Hava giriþ filtresi 1  Uzaktan kumanda yuvasý 1

A E J
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K

C
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3 ■Türkçe

İç Ünite Montaj Çizimleri
2. İç ünitenin sökülmesi ve takýlmasý. 

• Montaj yöntemi 

1) Ýç ünitenin üst kýsmýndaki  iþaretlerini 
(3 yerde) kullanarak,  montaj plakasý 
kancalarýný iç ünite üzerine takýn. 

2) Alt çerçevedeki týrnaklarý,  montaj plakasý 
üzerine takýn. Týrnaklar plaka üzerine 
takýlmýyorsa, takmak için ön ýzgarayý çýkarýn. 
(Týrnaklarýn sýkýca takýlmýþ olduðunu kontrol 
edin.)

• Sökme yöntemi 
Ön ýzgaranýn altýndaki iþaretli kýsmý yukarý itin, 
týrnaklarý çözün ve üniteyi kaldýrýrken yerinden 
çýkarýn. 
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■Türkçe 4

Montaj Bilgileri
1. Ön panelin çikarilmasi ve takilmasi.

• Sökme yöntemi 
1) Ön paneli açýn.
2) Sol taraftaki mil yuvasýný açýn ve döner mili 

çýkarýn. 
Sað taraftaki mil yuvasýný da açýn ve döner mili 
çýkarýn.

• Montaj yöntemi 
Sað ve sol döner milleri ön paneldeki mil 
yuvalarýna birer birer takýn ve paneli yavaþça 
kapatýn. 
(Ön panelin her iki tarafýndan bastýrýn.)

2. Üst panelin çikarilmasi ve takilmasi.
• Sökme yöntemi 

1) Ön paneli ve hava filtresini çýkarýn.
2) Her iki yandaki týrnaklarý tutup öne çekerek 

boþaltýn, orta týrnaðý boþaltýn ve ardýndan üst 
paneli yukarý kaldýrýn.

• Montaj yöntemi 
1) Üst paneli, ön ýzgaranýn tepesindeki kýlavuz 

boyunca itin ve 3 týrnaðý ön ýzgara üzerindeki 
yuvalara takýn.

2) Üst paneli týklayana kadar aþaðý bastýrýn.
3) Hava filtresini ve ön paneli takýn.
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5 ■Türkçe

Montaj Bilgileri
3. Ön izgaranin çikarilmasi ve takilmasi.

• Sökme yöntemi 
1) Ön paneli, hava filtresini ve üst paneli çýkarýn.
2) Üst ve alt yatay panjurlarý tamamen açýn. 

(Þek. 1’e bakýn)
3) Ön ýzgaradaki 3 vidayý sökün.
4) Týrnaðý boþaltmak için ön ýzgara üzerindeki 

kancalarý düz baþlý bir tornavida ile kaldýrýn 
(3 yerde). (  iþaretini bulun.) 
(Þek. 2’ye bakýn)

5) Ön ýzgarayý çýkarmak için öne çekin.

• Montaj yöntemi 
1) Üst panjuru tamamen açýn ve alt panjuru 

tamamen kapatýn. 
2) Diþli kutusu kolunu ön ýzgara içine yerleþtirin. 

(Þek. 3’e bakýn)
3) Ön ýzgarayý ünitenin alt kýsmýna takýn. 

(Yatay panjuru kýstýrmamaya dikkat edin.) 
4) Üst kancalarý sýkýca kilitlediðinizden emin olun 

(3 yerde).
5) 3 adet ön ýzgara vidasý ile yerine sýkýn. 
6) Üst paneli, hava filtresini ve ön paneli takýn. 

4. Hava giriş filtresinin takýlmasý.
1) Sol hava filtresini çýkarmak üzere ön paneli 

açýn. 
2)  Hava giriþ filtresini,  hava giriþ filtre 

çerçevesine yerleþtirin.
3)  Hava giriþ filtre çerçevesini takýn. 
4) Sol hava filtresini ilk konumunda yerine takýn ve 

ön paneli kapatýn.

5. Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi ve streamer için 
koku giderme filtresinin takýlmasý.

1) Hava filtresini çýkarmak için ön paneli açýn. 
2)  Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme 

filtresini takýn. 
3)  Streamer için koku giderme filtresini takýn.
4) Hava filtresini ilk konumunda yerine takýn ve ön 

paneli kapatýn. 
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■Türkçe 6

6. Drenaj tapasý ve drenaj hortumunun değiştirilmesi.
• Sol tarafa değiştirilmesi

1) Drenaj hortumunu çýkarmak için saðdaki yalýtým 
tespit vidalarýný sökün. 

2) Sað taraftaki yalýtým tespit vidalarýný tekrar 
eskisi gibi takýn.
*(Bunun takýlmasýnýn unutulmasý su kaçaklarýna 
neden olabilir.) 

3) Sol taraftaki drenaj tapasýný çýkarýn ve sað 
tarafa takýn. 

4) Drenaj hortumunu takýn ve verilen  iç ünite 
tespit vidasý ile sýkýn.

7. Farklý adreslerin ayarlanmasý.
• 2 iç ünitenin bir odaya monte edilmesi halinde, 
2 kablosuz uzaktan kumanda farklý adresler için 
ayarlanabilir. 
1) Ön ýzgarayý çýkarýn. (3 vida)
2) Adres atlatýcýyý “JA” kesin. (Þek. 1’e bakýn)

3) Uzaktan kumanda kapaðýný çýkarýn ve adres 
atlatýcýyý “J4” kesin. (Þek. 2’ye bakýn) 
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7 ■Türkçe

İç Ünite Montaj 
1. Montaj plakasýnýn montajý.

•  Montaj plakasý, iç ünitenin aðýrlýðýný çekebilecek bir duvara monte edilmelidir.

1)  Montaj plakasýný geçici olarak duvara tutturun, panelin tam düz olduðundan emin olun ve delme noktalarýný 
duvara iþaretleyin.

2)  Montaj plakasýný vidalarla duvara tespit edin. 

Önerilen montaj plaka tutuş noktalarý ve boyu tlarý 

2. Bir duvar deliği açýlmasý ve duvara gömülü borunun montajý.
• Metal gövde veya metal plaka içeren duvarlarda olasý ýsý, elektrik 
çarpmasý, veya yangýný önlemek için kesinlikle besleme deliðinde bir 
duvara gömülü boru ve duvar kapaðý kullanýn. 

• Su sýzmasýný önlemek için, borular etrafýndaki boþluklarý kesinlikle 
sýzdýrmaz malzeme ile kaplayýn.
1) Dýþ tarafta bir aþaðý meyil yapacak þekilde duvara 70mm’lik bir 

besleme deliði açýn.
2) Deliðe bir duvar borusu yerleþtirin.
3) Duvar borusuna bir duvar kapaðý yerleþtirin.
4) Soðutucu boru ve drenaj boru montajýný tamamladýktan sonra boru 

delik boþluðunu macunla kapatýn.

3. Üniteler arasý kablo tesisatý.
1) Ön paneli açýn ve servis kapaðýný çýkarýn. 
2) Üniteler arasý kablolarý iç ünitenin arkasýndan 

öne çekin. Kablo ucu önceden yukarý bükülürse 
çekilmesi daha kolay olur.

3) Üniteyi  montaj plakasý üzerine astýktan sonra 
üniteler arasý kablo baðlantýsýný yapmak için, 
üniteler arasý kablo baðlantýsýný saðdaki þekilde 
gösterildiði gibi yapýn.
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■Türkçe 8

4. Borular, hortumlar ve kablolarýn döşenmesi.
• Nemlendirme hortumunu iç ünite kanalýna baðlayýn. 
Ayrýntýlar için bkz. 5. Nemlendirme hortumu 
tesisat işlemi. 

• Borularý, drenaj hortumunu ve nemlendirme 
hortumunu aþaðýda gösterildiði gibi, üniteden çýkan 
borularýn yönlendirmesine göre döþeyin. 

• Drenaj hortumunun aþaðý doðru eðimli olmasýna 
dikkat edin.

• Yalýtým bandý kullanarak borularý, drenaj hortumunu 
ve nemlendirme hortumunu birlikte sarýn.

4-1.Sağ taraf, sağ geri, veya sağ alt boru işleri. 

1) Yalýtým bandý kullanarak borularý, hortumu ve üniteler arasý kablolarý boru demeti þemasýnda gösterildiði 
gibi sarýn.

2) Tüm borularý duvardaki geçiþ deliðinden geçirin ve iç üniteyi  montaj plakasýna asýn.
3) Borularý baðlayýn.

4-2.Sol taraf, sol geri, veya sol alt boru işleri. 

1) Drenaj tapasýný ve drenaj hortumunu yerlerine takýn. 
(Drenaj tapasý ve drenaj hortumunun değiştirilmesi.)

2) Soðutucu borularýný içeri çekin ve  montaj plakasý üzerinde sývý 
ve gaz borusu iþaretli yerlerle eþleþecek þekilde döþeyin.

3) Ýç üniteyi  montaj plakasýna asýn. 
4) Borularý baðlayýn. Yapýlmasý zor olursa, önce ön paneli çýkarýn.
5) Ýzolasyon bandýyla boru üzerine yalýtýmý sarýn. Drenaj hortumunu 

yerine takmayacaksanýz, aþaðýda gösterilen yerde muhafaza edin.

4-3.Sol geri boru işleri. 

������ �
�	�
���

�� �	����

���� �	����

���
���� ����� �
����	���

����������� �
�	�
���

����
�� �����

���� �����	 
����

���� �����	� 
������ �

������� ����

����� 
���� �

���	�� ������ �


������

���� �����	� 
������ �

������� ����

• ��� ���� �	�
 ������ • ��� �� �	�
 ������• ��� ���� �	�
 ������

��	��
��	� �����	�

������� �������	���

������� �
�����

A

• ��� ���� ���	 �
���� • ��� ��� ���	 �
����• ��� ���� ���	 �
����

���� �����	� 
������ �

������� ����

�������� ������

����� �����	�

��	��
��	� �����	�

�������� ������

���� �����	� 
������ �

������� ����

��	��
��	� �����	�

�������� ������

F M4 × 12L

1) �� �������� 	�
�����

2) �	 ������� �	 ����
������ �������� ���
������ �����

3) �� �������� ��
���

�� ������� 	�
����� ������ �
����

F
A

A

�������� ���	
 �������

����������� ������

������ ������

�� ������ ����� ����
	
��
���� ������� ���
�����
��

���	��� ������ ������������

����	�� ����
��� ���
� ����
���� � � � ����� ����������
������� 	������ ���	����
� � � �
	�
�
 ������
��

!���� �����	
A

10_TR_3P190651-1J.fm  Page 8  Monday, November 29, 2010  7:08 PM



9 ■Türkçe

İç Ünite Montaj 
4-4.Duvara gömülü boru işleri. 

Aþaðýdaki talimatlara uyun 

.

1) Drenaj hortumunu drenaj borusundan dýþarý 
çýkmayacak derinliðe kadar erleþtirin.

UYARILAR
Güç kordonunu baðlama bandý ile, düðümleyerek veya baþka yöntemle toplamayýn. 
Bu ýsýya, elektrik çarpmasýna veya yangýna sebep olabilir.

5. Nemlendirme hortumu tesisat işlemi.

5-1. İç üniteye bağlanmasý. 
• Nemlendirme hortumunun kuplaj tarafýný iç ünite kanalýna baðlayýn. 

İKAZLAR
Nemlendirme hortumunu takarken kuplajý deforme etmemeye dikkat edin.

5-2.Kesilen nemlendirme hortumlarýnýn bağlanmasý.
• Kesilen nemlendirme hortumlarýný takarken aþaðýdaki talimatlarý izleyin. 

• Nemlendirme kapasitesini garanti etmek için 1 taneden fazla dirsek kullanmayýn.
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■Türkçe 10

6. Kablolama.
1) Kablo uçlarýný sýyýrýn (15mm).
2) Ýç ve dýþ ünitelerin terminal bloklarýndaki terminal numaralarýyla kablo renklerini karþýlaþtýrýn ve kablolarý uygun 

terminallere sýkýca vidalayýn.
3) Toprak kablolarýný uygun terminallere baðlayýn.
4) Saðlam biçimde kilitlenecek þekilde kablolarý çekin, daha sonra kablo kelepçesi ile kablolarý tespit edin.
5) Bir adaptör sistemine baðlantý yapýldýðýnda, uzaktan kumanda kablosunu uzatarak S21’e baðlayýn. 

(7. HA sistemine bağlantý bölümüne bakýnýz.)
6) Servis kapaðý saðlamca yerleþecek þekilde kablolarý biçimlendirin, daha sonra servis kapaðýný kapatýn. 

UYARILAR
1) Erimiþ kablolar, taban kablolarý, uzatma kablolarý, veya starbust baðlantýlarý, aþýrý ýsýnma, elektrik çarpmasý, veya 

yangýna neden olabileceðinden kullanmayýn.
2) Ürünün içinde yerel olarak satin alinmis elektrikli parçalari kullanmayin. (Terminal blogundan drenaj pompasi, vb. 

uzantisi çikartmayin.) Bu elektrik çarpmasina veya yangina sebep olabilir.
3) Güç kablosunu iç üniteye baðlamayýn. Bu elektrik çarpmasýna veya yangýna sebep olabilir. 

7. HA sistemine bağlantý.
1) Ön ýzgarayý çýkarýn. (3 vida) 
2) Yavaþlatýcý grubu parçalarýný sökün. 

(1 vida)
2-1) Yavaþlatýcý grubu parça vidalarýný 

sökün. (Þek. 1’e bakýn)
2-2) Yavaþlatýcý grubu parça 

konektörünü çýkarýn. Konektörün 
altýndaki týrnaklara bastýrarak 
çýkarýn. 
(Týrnak konum þemasý 1’e bakýn)

3) Elektrik aksam kutusunu çýkarýn. 
(1 vida, 2 týrnak)
3-1) Elektrik aksam kutusu tespit 

vidalarýný sökün.
3-2) Elektrik aksam kutusunu 

kendinize doðru çekin ve týrnak 
2’yi boþaltýn.
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İç Ünite Montaj 
4) Elektrik aksam kutusu kapaðýný 

çýkarýn. (3 týrnak) (Bkz. Þekil 2) 
4-1) Týrnak 3’ü boþaltýn.
4-2) Elektrik aksam kutusu kapaðýný 

yavaþça yukarý çekin, týrnak 4’ü 
boþaltýn, yukarý kaydýrýn ve týrnak 
5’i kurtarýn.

5) Baðlantý kordonunu HA konektörü 
“S21” içine sokun.

6) Baðlantý kordonunu Þekil 3’de 
gösterildiði gibi döþeyin. 

7) Elektrik aksam kutusu kapaðýný ve 
elektrik aksam kutusunu yerlerine 
eskisi gibi takýn.

8) Yavaþlatýcý grubu parçasýný kýlavuz rayý 
ile birlikte takýn. (Bkz. Þekil 2)

9) Ön ýzgarayý takýn.

8. Drenaj işleri.
1) Tahliye hortumunu saðda açýklandýðý gibi baðlayýnýz.

2) Hava filtrelerini çýkarýn ve suyun düzgünce dökülmesini kontrol etmek için 
drenaj gözüne suyu dökün. 

3) Drenaj hortumu için uzatma gerekirse, piyasada mevcut bir uzatma hortumu 
alýn. 
Kesinlikle uzatma hortumunun iç kýsmýný ýsýl olarak izole edin. 

4) Ýç üniteye ekli drenaj hortumuna gömülü 
boru iþi için sert bir polivinil klorit boru 
baðlarken (nominal çapý 13mm), birleþim 
yeri için piyasada mevcut drenaj soketi 
kullanýn (nominal çapý 13mm). 

9. Montaj mukavemetinin arttýrýlmasý.
• Montaj mukavemetinin arttýrýlmasý için, iç 
ünitenin bir  montaj plakasý üzerine 
vidalanmasýný öneririz. 

1) Ön ýzgarayý çýkarýn.
2) Ýç üniteyi  tespit vidalarý ile vidalayýn.
3) Ön ýzgarayý takýn.
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Nemlendirme Hortum Uzunluğunun 
Ayarlanmasý
1. Nemlendirme hortum uzunluğunun ayarlanmasý. 

• Nemlendirme kapasitesi garanti etmek için nemlendirme hortum uzunluðunu 
ayarlayýn. 
Nemlendirme hortum uzunluðunu ayarlamak için uzaktan kumandayý kullanýn. 
Bunu yaparken, ünite ile uzaktan kumanda arasýnda iletiþim kurulmasý için 
ünitenin gücünü açýn. 
(Nemlendirme hortum uzunluðu iç ünitenin arka kýsmýný içerir.)

1) “SAAT butonunu” 5 saniyeden fazla basýlý tutun. 
(Ýptal etmek için, butonu 10 saniye çalýþtýrmayýn. Ekran normale dönecektir.) 

2) “SEÇME  butonuna” basýn. 
“ ” seçin. 

3) Hortum uzunluðu ayar modunu etkinleþtirmek için “SAAT butonuna” basýn. 
(Çalýþtýrýrken uzaktan kumandayý ana üniteye doðrulttuðunuzdan emin olun.) 
Ekran þu anki ayarlanan hortum uzunluðunu gösterecektir. 
(Varsayýlan deðer, ayar yoktur.) 

4) Nemlendirme hortum uzunluðunu belirlemek için “SEÇME  butonuna” basýn. 
“SEÇME  butonuna” basýlmasý hortum uzunluðunu deðiþtirir. 
Hortum uzunluðunu 5 seviyeye ayarlayabilirsiniz, ~3M, 3,1~4M, 4,1~6M, 
6,1~8M, 8,1~10M. 

5) Hortum uzunluðunu seçtikten sonra “SAAT butonuna” basýn. 
(Çalýþtýrýrken uzaktan kumandayý ana üniteye doðrultun.) 

6) “SAAT butonunu” 5 saniyeden fazla basýlý tutun. 
Nemlendirme hortumu uzunluk ayarý tamamlanmýþtýr. 

Yanlýþ nemlendirme hortum uzunluðu ayarlarsanýz, adým 4) iþlemi ile 

“ ” gösteren ayarý iptal edin ve yeniden ayarlayýn.

2. Ünitenin gücü açýlamýyorsa.
• Üniteye güç vermeden nemlendirme hortum uzunluðu ayarlanýrken, ekran yukarýda gösterilen adým 5) iþlemi ile 

“ ” gösterir ancak uzaktan kumanda ayarlanan hortum uzunluðunu hatýrlar. 

(Müþteri üniteyi kullandýðýnda, nemlendirme hortum uzunluðu bilgisi ayarlanacak iç üniteye gönderilir.)
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13 ■Türkçe

Sogutucu Borulari
1. Boru ucunun genişletilmesi. 

1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
2) Kesim yüzeyindeki pürüzleri, boru içine parçacýklar 

girmeyecek biçimde aþaðý doðru giderin.
3) Geniþletme somununu boru üzerine koyun.
4) Boruyu geniþletin.
5) Geniþletmenin uygun biçimde yapýldýðýný kontrol edin.

UYARILAR
1) Geniþletilen kýsým üzerinde madeni yað kullanmayýn.
2) Madeni yaðýn sisteme girmesini önleyin, çünkü bu ünitelerin ömrünü kýsaltýr.
3) Daha önceki montajlarda kullanýlmýþ olan borularý asla kullanmayýn. Sadece üniteyle birlikte verilen parçalarý kullanýn.
4) Kullaným ömrünün kýsalmamasý için, bu R410A ünitesine kurutucu takmayýn.
5) Kurutma malzemesi çözülerek sisteme zarar verebilir.
6) Hatalý geniþletme soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir.

2. Soğutucu boru işleri. 
İKAZLAR

1) Ana üniteye sabitlenmiþ olan geniþletme somununu kullanýn. (Zaman geçtikçe bozulmaya uðrayan geniþletme somununun kýrýlmasýný önlemek için.)
2) Gaz kaçaðýný önlemek için, soðutma yaðýný yalnýzca havþanýn iç yüzeylerine uygulayýn. (R410A için soðutma yaðý kullanýn.)
3) Geniþletme somunlarýnýn zarar görmesini ve gaz kaçaðý oluþumunu engellemek için, geniþletme somunlarýný sýkýþtýrýrken tork anahtarlarýný kullanýn.

Her iki havþanýn merkezlerini hizalayýn ve geniþletme somunlarýný elle 3 veya 4 dönüþ sýkýn. Sonra bunlarý tork anahtarlarý ile tam olarak sýkýn.

2-1.Boru işleri hakkýnda ikazlar. 
1) Borunun açýk ucunu toz ve rutubete karþý koruyun.
2) Tüm boru bükümleri mümkün olduðu kadar yumuþak olmalýdýr. 

Büküm için bir boru bükücü kullanýn. 

2-2.Bakýr ve ýsý izolasyon malzemelerinin seçimi.
• Ticari bakýr boru ve fitingler kullanýrken, aþaðýdakilere dikkat edin: 
1) Ýzolasyon malzemesi: Polietilen köpük 

Isý iletkenlik oraný: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Soðutma gaz borusunun yüzey sýcaklýðý maksimum 110°C’e ulaþýr.
Bu sýcaklýða dayanýklý ýsý izolasyon malzemelerini seçin.

2) Kesinlikle aþaðýdaki þekilde gaz ve sývý borularýný izole edin ve 
izolasyon boyutlarýný saðlayýn. 

3) Gaz ve sývý soðutucu borularý için ayrý ýsýl izolasyon borularý kullanýn.

Gaz tarafý Sývý tarafý
Gaz borusu ýsýl 

izolasyonu
Sývý borusu ýsýl 

izolasyonu
O.D. 9,5mm O.D. 6,4mm I.D. 12-15mm I.D. 8-10mm

Minimum eðme yarýçapý Kalýnlýk 10mm Min.
30mm veya daha fazla

Kalýnlýk 0,8mm (C1220T-O)
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■Türkçe 14

Deneme İşletimi ve Test
1. Deneme işletimi ve test.

1-1.Besleme voltajýný ölçün ve belirlenen aralýkta olduğunu kontrol edin.

1-2.Deneme işletimi soğutma veya ýsýtma modunda yapýlmalýdýr.

• Soðutma modunda en düþük program sýcaklýðýný seçin, ýsýtma modunda ise en yüksek program sýcaklýðýný seçin.
1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak her iki modda iptal edilebilir.

Deneme isletimi için asagida tarif edilen biçimde uzaktan kumandayi kullanin.
2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (soðutma modunda 26°C ila 28°C, 

ýsýtma modunda 20°C ila 24°C).
3) Koruma için sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.

1-3.Nemlendirme işletimi için bir test çalýşmasý gerçekleştirmek üzere, aşağýdaki 
talimatlarý izleyerek uzaktan kumandadan test çalýşma modunu etkinleştirin 
ve ardýndan “NEMLENDİR” butonuna basýn.

1-4.Normal bir şekilde çalýştýğýný kontrol etmek için, üniteyi kullaným kýlavuzuna 
uygun olarak çalýştýrýn.

• Klima, çalýþmadýðýnda bile bir miktar elektrik enerjisi tüketir. Eðer monte edildikten sonra müþteri üniteyi 
kýsa zaman içerisinde kullanmayacaksa, elektrik israfýný önlemek için kesiciyi kapatýn.

2. Test maddeleri. 

Test maddeleri
Belirti

(RC üzerinde taný göstergesi)
Kontrol

Ýç ve dýþ üniteler saðlam temeller üzerine düzgün biçimde 
monte edilmiþlerdir.

Düþme, sarsýlma, gürültü

Hava giriþ filtresini taktýnýz mý? Gürültü, su kaçaðý
Streamer için koku giderme filtresini ve titanyum apatit 
fotokatalitik hava temizleme filtresini taktýnýz mý?

Gürültü, su kaçaðý

Gaz kaçak testi gerçekleþtirdiniz mi? Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi
Soðutucu gaz kaçaðý yoktur. Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi
Soðutucu gaz ve sývý borularý ve iç drenaj hortum uzantýsý ýsýl 
olarak izole edilmiþtir.

Su kaçaðý

Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiþtir. Su kaçaðý
Havalandýrma fanýný veya diðerlerini kullanýrken, drenaj hortumu 
anormal ses (fokurtu sesi) çýkarýyor mu?

Ayrý olarak satýlan hava kesme drenaj 
tapasýnýn kullanýmý.

Sistem düzgün biçimde topraklanmýþtýr. Elektrik kaçaðý
Kablo baðlantýlarýný baðlamak için belirtilen kablolar kullanýlmýþtýr. Arýza veya yanma hasarý
Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþi veya çýkýþý için açýk kanallar vardýr. 
Kapatma vanalarý açýktýr.

Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi

Ýç ünite uzaktan kumanda komutlarýný düzgün biçimde almaktadýr. Arýzalý
Adres ayarýný kontrol ettiniz mi? Arýzalý

Nemlendirme hortum uzunluðunu ayarladýnýz mý?
• Güç verildiðinde LED lambasý yanýp söner.
• Test çalýþmasý sýrasýnda ses ikazý verilir.
• Yetersiz verim ve gürültü.
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MEMO
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MEMO
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Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
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