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Giivenlik Onlemleri

e Burada aciklanan 6nlemler, UYARILAR ve IKAZLAR olarak siniflandinimaktadir. Her ikisi de giivenlikle ilgili
onemli bilgiler icerir. Butin o6nlemlere mutlaka uymaya dikkat ediniz.
* UYARILAR ve IKAZLAR ifadelerinin anlami

AUYARILAR...BU talimatlara tam anlamiyla uymamak, yaralanma veya can kaybina neden olabilir.

A iKAZLAR..... Bu talimatlara tam anlamiyla uymamak, duruma bagh olarak ciddi sonuclar dogurabilecek mal
hasari veya yaralanmaya neden olabilir.

* Bu kilavuzda go6sterilen glvenlik isaretleri asagidaki anlamlara sahiptir:

oBu talimatlara kesinlikle uyun. 9Kesin|ikle bir toprak baglantisi kurun. ®Asla denemeyin.

¢ Montaji tamamladiktan sonra, hatalara kargi kontrol icin bir deneme calismasi gercgeklestirin ve musgteriye
kullanma kilavuzu yardimiyla klimanin kullanimi ve bakimi hakkinda bilgi verin.

¢ Montaj islemini, bayiniz veya yetkili personelin yapmasini isteyin.
Klimay! kendi basiniza monte etmeye calismayin. Yanls montaj su sizintisi, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.
e Klimayr bu montaj kilavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlis montaj su sizintisi, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.
* Montaj islemi icin sadece belirtilen aksesuarlar ve parcalari kullanin.
Belirtilen parcalarin kullaniimamasi halinde, unitenin dismesi, su sizintisi, elektrik garpmasi veya yangin gibi riskler mevcuttur.
¢ Klima cihazini Unitenin agirhgini tasiyabilecek saglam bir temel lGzerine monte edin.
Yetersiz dayanma gucine sahip bir temel, ekipmanin dismesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.
* Elektrik igleri, ilgili yerel ve ulusal dizenlemelere ve bu montaj kilavuzundaki talimatlara uygun olarak
yapiimaldir. Kesinlikle ayr bir gic kaynagi devresi kullanin.
Yetersiz glc devresi kapasitesi ve uygun olmayan iscilik, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.
e Yeterli uzunlukta bir kablo kullanin.
Dagilmis kablolar veya uzatma kablosu kullanmayin; aksi halde asiri 1sinma, elektrik garpmasi veya yangin ortaya cikabilir.
e Tum kablolarin saglam baglanmis olmasina, belirtilen kablolarin kullaniimasina ve uc bagdlantilan veya
kablolar Uzerinde yuk olmamasina dikkat edin.
Baglantilarin yanlis yapilmasi veya kablolarin gerektigi gibi baglanmamasi, asin 1si birikmesine veya yangina neden olabilir.
* Guc kaynagi kablosunu cekerken ve ic ve dis Uniteler arasindaki kablolari baglarken, kablolar kontrol

kutusunun kapag! sikica kapali olacak sekilde konumlandirin.
Kontrol kutusu kapaginin yanhs yerlestiriimesi, elektrik gcarpmasi, yangin veya uglarin asiri 1Isinmasina neden olabilir.

e Montaj sirasinda sogutma gazinin sizmasi halinde, ortami derhal havalandirin. o
Sogutma gazi ategle temas ederse, zehirli gazlar ortaya cikabilir.

* Montaji tamamladiktan sonra, sogutma gazi sizintisi olup olmadigini kontrol edin. o
Sogutma gazinin odaya sizmasi ve fanli isitici, finn veya ocak gibi bir ates kaynag ile temas etmesi halinde, zehirli gaz ortaya cikabilir.

¢ Klima cihazini monte ederken veya yerini degistirirken, sogutucu devresinin havasini alarak icinde hava
kalmamasina dikkat edin ve sadece belirtilen sogutucuyu (R410A) kullanin.
Sogutucu devresinde hava veya baska yabanci maddelerin bulunmasi, ekipman hasari ve hatta yaralanmaya yol acabilecek sekilde
asir basin¢ yikselmesine neden olur.

* Montaj sirasinda, kompresoéru calistirmadan 6nce sogutucu borularini saglam sekilde takin.
Kompresor calisirken, kompresor bagl degilse ve kapatma vanasi agiksa, iceriye hava emilerek sogutma devresinde anormal
basinca sebep olur ve bu da arizaya hatta yaralanmaya yol acabilir.

¢ Pompa durdugunda, so§utucu borularini cikarmadan 6nce kompres6ru durdurun.
Pompa kapaliyken, kompresor galismaya devam ediyorsa ve kapatma vanasi acgiksa, sogutucu borulan ¢ikartildiginda iceriye hava
emilerek sogutma devresinde anormal basinca sebep olur ve bu da arizaya hatta yaralanmaya yol agabilir.

* Klima cihazint mutlaka topraklayin.
Uniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayin. Eksik topraklama 9
elektrik carpmasina yol acabilir.

* Kesinlikle bir toprak kacagi kesicisi takin.
Toprak drenaj kesicisinin takilmamasi, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.

/N\IKAZLAR
¢ Klima cihazini, yanici gaz kacagi tehlikesinin oldugu yerlere monte etmeyin. ®
Bir gaz kacagi durumunda, gazin klima cihazinin yaninda birikmesi yangin ¢gikmasina neden olabilir.

* Bu montaj kilavuzundaki talimatlari uygularken, yeterli drenaji saglamak icin drenaj borularnni takin ve

yogunlasmayi 6nlemek icin borulan izole edin.
Drenaj borularinin yetersiz olmasi halinde, iceriye su sizabilir ve mal hasarina yol acabilir.

* Genisletme somunlarini, drnedin bir tork anahtan ile, belirtilen yonteme uygun olarak sikin.

Genisletme somunu cok fazla sikilirsa, uzun bir siire sonra genisletme somunu catlaylp gaz kacagina neden olabilir.
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Aksesuarlar
CEDd ® - .

(A) Montaj plakasi 1 | (D) Uzaktan kumanda yuvasi

©) Kullanim kilavuzu

Titanyum apatit fotokatalitik 2

(E) AAA.LRO3 (alkalin) kuru pil
hava temizleme filtresi

@ Montaj kilavuzlar

1 | ®lg unite tespit vidasi

@ Kablosuz uzaktan kumanda
(M4 x 12L)

Bir Kurulum Yeri Secme

¢ Kurulum yerini secmeden dnce, kullanicinin onayini aln.

1. ic iinite

* ic Uinite agagidaki 6zelliklere sahip bir yerde monte edilmelidir:

1) ic Unite montaj cizimlerinde belirtilen, montaj kisitlamalarina uygundur,

2) hava girisi ve cikisi icin acik kanallar vardir,
3) Unite dogrudan gunes isigina maruz kalmamaktadir,
4) Unite bir 1s1 veya buhar kaynagindan uzaktadir,

6) soguk (ilik) hava oda iginde dolastirimaktadir,

)
)
)
5) makine yagi buhar kaynagi yoktur (bu i¢ Unitenin dmrini kisaltabilir),
)
)

7) Unite elektronik atesleme tipli floresan lambalardan uzaktadir (invertdr veya hizli starth tip),

uzaktan kumanda mesafesini kisaltabilir,

bu lambalar

8) Unite televizyon ve radyo cihazlarindan en az 1m uzaktadir ({inite, goériintli veya seste parazite neden

olabilmektedir),
9) tavsiye edilen yikseklikte (1,8m) monte edin.

2. Kablosuz uzaktan kumanda

1) EGer varsa, odadaki tum floresan lambalari yakin ve uzaktan kumanda sinyallerinin ic Unite tarafindan uygun

bir sekilde alindigi bir yer bulun (7m’lik mesafe dahilinde).

2) DIP anahtar ayarlanini gerceklestirin. Musteri tarafindan satin alinan Unitenin tiriine gére ayarlayin. Varsayilan

ayarlar, 1s1 pompasi tarafindadir.

¢ Sadece sogutma icin (Dis Unite modeli: RKS)
DIP anahtarini sadece soQutma tarafina ayarlayin.

¢ Is1 pompasi icin (Dis Unite modeli: RXS)
DIP anahtarinin 1s1 pompasi tarafinda oldugunu kontrol edin.
Eger bunlar sadece sogutma tarafina ayarliysa, bunlari 1si pompasi
tarafina getirin.

DIP anahtari

Sadece sogutma

Sadece sogutma

WTurkce




Ic Unite Montaj

® Montaj plakasi

(sahada tedarik edilir:
M4 x 25L)

Montaj plakasi, i¢c Unite
agirhgina dayanabilecek
bir duvara monte
edilmelidir.

Duvarlardan (iki taraf
Gizerinde) itibaren 50mm
veya daha fazla

Hava filtreleri @y&/@g
Y 7 [T 7 L/

Cizimleri

mig iinite nasil yerlestirilir
Montaj plakasina alt gdvdenin
kiskaclarini gecirin.
Kiskaclarin gegirilmesi zorsa 6n
1zgaray! ¢ikarin.

mig iinite nasil cikarilir
Kiskaglari gevsetmek igin (6n
1zgaranin alt kisminda) isaretli
bolgeyi yukari itin. Kiskaclari
gevsetmek zorsa On 1zgaray!
cikarin.

) It gévde
On 1zgara C<S S
e

plakasi

\ Sikma bilezigi
L \N = S

isaret
(arka taraf)

Tavandan itibaren

Isil izolasyon borusunu

30mm veya

daha fazla
Boru deligi
boslugunu
macunla
kapatin.

uygun uzunlukta kesin
ve izolasyon boru kesim
hattinda bosluk
kalmamasina dikkat
ederek bantla kaplayin.

-.’;
%

AKILLI GOz
sensori

Servis kapag

izolasyon borusunu alttan
Uste dogru kaplama
bandiyla kaplayin.

S

(M4 x 16L)
® Titanyum apatit fotokatalitik
hava temizleme filtreleri (2)

Filtre govdesi

Titanyum apatit
fotokatalitik hava
temizleme filtresi

Hava filtresi

AKILLI GOZ sensorii

HServis kapaginin acilmasi
Servis kapag agilir/kapanir
tlrdendir.

EAcma yontemi

1) Servis kapagi vidalarini
cikarin.

2) Servis kapagini caprazlamasina
ok yonunde disarn gekin.

3) AsaQr cekin.

TITTTTTTTTTTTTTITTTTTT

Kablosuz

uzaktan
kumanda

Uzaktan kumanda yuvasi %
igin tespit vidalar

(sahada tedarik edilir:

M3 x 20L)

W

Uzaktan kumanda
yuvasini duvara
vidalamadan once, i¢
Unite tarafindan kumanda
sinyallerinin uygun
sekilde alindigindan emin
olun.

@)

Uzaktan kumanda yuvasi

/N\IKAZLAR

* AKILLI GOZ sensdriine vurmayiniz ve bunu sertce itmeyiniz. Bu hasar gérmesine ve arizalanmasina yol acabilir.
* Sensorin yakinina buylk nesneler koymayiniz. Isitma Uniteleri veya nemlendiricileri sensériin belirleme alani digina

koyunuz.

Tiirkce
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Montaj oncesi hazirhk

1. On panelin cikariimasi ve takilmasi

* Cikarma yontemi
Ana govdenin sol ve sag tarafinda bulunan tirnaklara parmaginizi
takin ve durana kadar paneli acin. On panelin yanlarini, déner safttan
ayrilana kadar kaydirin. Sonrasinda cikarmak uzere 6n paneli
kendinize dogru cekin.

* Montaj yontemi
On panelin tirnaklarini girintilerle hizalayin ve iceri dogru itin. Sonra
yavasca kapatin. Panelin alt ylzeyinin ortasini iterek tirnaklarin

yerlerine gecmesini saglayin. 6n pansiin ‘/‘§
doner saftini [

girintiye
dogru itin.

2. On 1zgaranin cikariimasi ve takilmasi st kanga 000 isaret konumu (3 yer)

e Cikarma yontemi

1) Hava filtresini cikarmak icin 6n paneli cikartin.

2) On 1zgaranin 3 vidasini gikarin.

3) On 1zgaranin OOO isaretinin éniinde 3 {ist kanca vardir. On 1zgaray
bir elinizle hafifce kendinize dogru cekin ve Oteki elinizin On 1zgaray! bir elinizle
parmaklariyla kancalar asagi dogru itin. hafifce kendinize =

> dogru cekin ve Gteki
elinizin parmaklariyla

kancalari asagi dogru
itin. (3 yer)

Ust kanca

Unite tavana yakin oldugundan calisma alani olmadiginda
/A IKAZLAR

e Koruyucu eldiven takmaya dikkat edin.

Her iki elinizi 6n izgaranin orta kisminin altina yerlestirin, yukari dogru itin ve 1) Yukar itin.
kendinize dogru cekin. S

¢ Montaj yontemi

1) On 1zgaray! takin ve Ust kancalan (3 yerde) yerlerine saglamca gecirin.
2) 3 vidayl 6n izgara Uzerine takin.

3) Hava filtresini takin ve 6n paneli monte edin.
2) Kendinize
dogru cekin.

4 HTurkce



3. Farkl adresler nasil ayarlanir

Bir odaya iki i¢ uUnite kuruldugu zaman, farkl
adresler icin iki kablosuz uzaktan kumanda
ayarlanabilir.

1) Metal plakadan elektrikli kablo kapagini s
cikarin. : o
(Bkz Metal levha elektrikli kablaj )
kapaklari cikarma/takma metotlari.) I8

2) Basili devre karti Uzerindeki adres bujisini
(JA) kesin.

3) Uzaktan kumandadaki adres bujisini kesin.

00

ADDRESS:JA
EXIST | 1
n

——

ADRES
MEVCUT [ 1
KES [ 2

4. Bir HA sistemine baglanti esnasinda

(kablolu uzaktan kumanda, merkezi uzaktan kumanda vs.)

1) Metal levha elektrikli kablaj
kapagini cikarin.
(Bkz Metal levha elektrikli
kablaj kapaklar cikarma/
takma metotlar.)

2) Baglanti kablosunu S21

Metal levhanin tirnaklar
altindan gecen elektrikli
kablaj kapagini metal

plakanin kenarina monte

o - edin.
konnektoriine baglayin ve
sekilde centikli kisim boyunca
donanimi digar cekin. (F'S/*zr)on"ektérﬂ
3) Elektrikli kablaj kapagini oldugu
gibi yerlestirin ve sekilde
.. S giss . . P Metal levha elektrikli kablaj
gosterildigi gibi donanimi cekin. kapagini yerlestirme agzindan sokun.

* Metal levha elektrikli kablaj kapagini cikartma yontemi
1) On 1zgaray cikarin. (3 vida)
2) Elektrikli kablaj kutusunu cikarin. (1 vida)
3) 4 adet tirnagi cikartin ve metal levha elektrikli kablaj kapagini tekli yerlestirme agzindan cekerek ayirin.

2) Elektrikli kablaj kutusunu cikarin. 3) 4 adet tirnagdi gikartin ve metal levha
(1 vida) elektrikli kablaj kapagini tekli yerlestirme
agzindan cekerek ayirin.

MTurkce
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Montaj oncesi hazirhk

* Metal levha elektrikli kablaj kapag! takma ydntemi
Metal levha elektrikli kablaj kapagini asagida gosterilen sekilde takin.

1) Metal levha elektrikli kablaj kapagini sekilde gosterildigi gibi yatirin ve tirnag alt kisma takin.

2) Metal levha elektrikli kablaj kapagini st kismindan iceri itin ve 4 tirnagi tutturun.

Metal levha elektrikli
kablaj kapagini sekilde
gosterildigi gibi yatirn
ve tirnagi alt kisma
takin.

Golgeli kismin ([]) elektrikli
kablaj kutusunun igine
goémiulmediginden emin olun.

Sogutucu Boru Isleri

Coklu ic iinite olmasi halinde
montaji gerceklestirin.

1. Boru ucunun genisletilmesi

1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
2) Kesim yiizeyindeki purizleri, boru icine
parcaciklar girmeyecek bicimde asagi dogru

Tam asa@ida gosterilen sekilde monte edin.

» coklu dis iinite ile birlikte verilen montaj kilavuzunda aciklandig: sekilde

(Tam dik acilarla kesin.) !>\ _Purlzleri giderin.

Genigletme

giderin. R410A igin genisletme araci

Konvansiyonel genigletme araci

LA

3) Genisletme somununu boru uzerine koyun. Kavrama tipi Kavrama tipi (Sert tip) |Kelebek somun tipi (Imperial tip)
. . 0-0,5mm 1,0-1,5mm 1,5-2,0mm
4) Boruyu genisletin.
i i ici g Kontrol
5) Ge'nlgletmenln uygun bigimde yapildigini kontrol P P —————
edin. somunu ic daire halinde diizgiin
yiizeyi catlaksiz bicimde genigletiimelidir.
olmalidir. )
Genigletme somununun
yerlesmesini kontrol edin.
/\ UYARILAR

* Genigletilen kisim Uzerinde madeni yag kullanmayin.
* Madeni yagin sisteme girmesini onleyin, ctnkl bu Unitelerin dmrind kisaltir.

* Daha 6nceki montajlarda kullaniimig olan borulan asla kullanmayin. Sadece Uniteyle birlikte verilen parcalarn

kullanin.
e Kullanim dmrunun kisalmamasi icin, bu R410A uUnitesine kurutucu takmayin.
e Kurutma malzemesi ¢Ozillerek sisteme zarar verebilir.
* Hatall genigletme, soJutucu gaz kacagina neden olabilir.

WTurkce



2. Sogutucu boru isleri

/N\IKAZLAR

* Ana uniteye sabitlenmis olan genisletme somununu kullanin. (Zaman gectikge bozulmaya ugrayan genisletme
somununun kirnlmasini dnlemek icgin.)
* Gaz kacagini dnlemek icin, sogutma yagini yalnizca havsanin i¢ yizeylerine uygulayin. (R410A icin sogutma yagi
kullanin.)
* Genigletme somunlarnnin zarar gérmesini ve gaz kagagi olusumunu engellemek igin, genigletme somunlarini
sikistirirken tork anahtarlarnini kullanin.

Her iki havsanin merkezlerini hizalayin ve genisletme somunlarini elle 3 veya 4 doniuis sikin. Sonra bunlan tork
anahtarlar ile tam olarak sikin.

[Yag uygulayin]

Dis ylizeye sogutma
yad! uygulamayin.

Genisletme somunu

Asin tork ile sikistirmayi dnlemek
icin genisletme somununa
sogutma yagi uygulamayin.

Havsanin i¢ yiizeyine

sogutma yagi
uygulayin.

[Sikin]

Somun
anahtar

Boru birlesimi

Genisetme somunu

Tork anahtar

Genigletme somunu sikma torku

Gaz tarafi

Sivi tarafi

1/2 in¢

5/8 inc

1/4 inc

49,5-60,3N * m
(505-615kgf » cm)

61,8-75,4N * m
(630-770kgf « cm)

14,2-17,2N » m
(144-175kgf » cm)

2-1.Boru igleri hakkinda ikazlar
1) Borunun acik ucunu toz ve rutubete karsi koruyun.

2) Tum boru bukimleri mumkin oldugu kadar yumusak olmalidir.

Biukum icin bir boru bukuct kullanin.

2-2.Bakir ve 1si1 izolasyon malzemelerinin secimi

¢ Ticari bakir boru ve fitingler kullanirken, asagidakilere dikkat edin:

1) izolasyon malzemesi: Polietilen kdpiik
Isi iletkenlik orani: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Sogutma gaz borusunun ylzey sicakhgr maksimum 110°C’e ulagir.
Bu sicakhiga dayanikli i1si izolasyon malzemelerini segin.

MTurkce

2) Asagidaki sekilde gaz ve sivi borulanni izole etiginizden ve izolasyon
boyutlarini sagladiginizdan emin olun.

|
Yagmur Bir genisletme bashg
yoksa, genigletme

Kesinlikle bir
baghk yerlestirin.

Duvar

agzini kir veya suyun
girmesini 6nlemek igin
bir bantla kaplayin.

Ea

Uniteler arasi kablaj

Gaz borusu

Gaz borusu
izolasyonu

Kaplama bandi

Sivi borusu

Sivi borusu
izolasyonu

Drenaj hortumu

3) Gaz ve sivi sogutucu borulari icin ayr isil izolasyon borular kullanin.

Gaz tarafi Sivi tarafi Gaz borusu isil izolasyonu S'Y' borusu isil
izolasyonu
60 sinif 71 sinif 60 sinif 71 sinif
OD. 127mm | OD. 159mm | OO 84mm o 6mm | ID. 16-20mm | D &10mm
Minimum egme vyaricapi Kalinhk 10mm Min.
40mm veya 50mm veya 30mm veya

daha fazla daha fazla daha fazla o
Kalinlik 0,8mm Kahnlik 1,0mm Kalinlik 0,8mm g
(C1220T-0) (C1220T-0) (C1220T-0) S
=



Ic Unite Montaiji

1. Montaj plakasinin montaji

* Montaj plakasi, ic Unite agirhgina dayanabilecek bir duvara monte edilmelidir.

1) Montaj plakasini gecici olarak duvara monte edin, panelin tamamen diizgiin oldugundan emin olun ve duvar
Uizerinde delme noktalarini isaretleyin.

2) Montaj plakasini duvara vidalarla tespit edin.

Onerilen montaj plaka tutus noktalari ve boyutlar

t('f)nerilen montaj plaka tutus noktalar
ve boyutlari. (timi 9 nokta)
Yiiksek tirnaga bir diizleyici yerlegtirin.

125 (Cwvata boyutu: M10) (Cwvata boyutu: M10) 100
o - - - - .
V4 o a T c” 1
' AS .
I

Gosterildigi gibi
mezuray! kullanin.
Mezuranin ucunu
S V kismina
N konumlayin.
®80mm duvar Gaz borusu ucu
Drenaj hortum deligi icinde Sivi borusu ucu Unite: mm

konumu

* Cikarilan boru port kapagi montaj

plaka cebinde korunabilir. Cikarilan boru

port kapagl

® Montaj
plakasi

\ — - Y,

2. Bir duvar deligi acilmasi ve duvara gomiilii borunun montaji

¢ Metal govde veya metal plaka iceren duvarlarda olasi 1sinma, elektrik
carpmasi veya yangini 6énlemek icin kesinlikle besleme deliginde bir

duvara gémulii boru ve duvar kapag kullanin. Ig taraf <—>- Dis taraf
e Su sizmasini 6nlem§k icin, borular etrafindaki bosluklar kesinlikle Eg';’:ff‘sgrg”;g'“
sizdirmaz malzeme ile kaplayin. tedarik edilir)
1) Dis tarafa dogru asagi meyil yapacak sekilde duvara 80mm’lik bir
besleme deligi acin. = = 80
2) Delige bir duvar borusu yerlestirin. E:;:énd(ileiiiada
3) Duvar borusuna bir duvar kapagi yerlestirin. tedarik edili) bore s
4) Sogutucu boru ve drenaj boru montajini tamamladiktan sonra boru tedarikedilir)

delik boslugunu macunla kapatin.

3. Uniteler arasi kablaj

1) On paneli acin ve sonrasinda servis kapagini kaldirin.

2) Dig Uiniteden gelen Uniteler arasi kablaji, besleme duvar deligi Ig nite kancasini buraya asin.
icinden gecirin ve sonrasinda i¢ Unitenin arkasina ulastirin. 7
Bunlan 6n taraf Gizerinden cekin. Daha sonrasinda daha kolay
bir sekilde calismak Uzere baglama tellerinin uclarini bikun.
(Eger uUniteler arasi kablaj uclarinin daha 6ncesinde siyrilmasi

—@®) Montaj
plakasi

Onceden (niteler

gerekiyorsa, tel uclarni bir yapiskan bantla sarmalayin.) aras! kablajin uglarini
o . . ; diginiz takdirde, L Oni
3) ic dinitenin alt gévdesine, montaj plaka kancalarina ellerin sag aglar ptindibd
yerlestirmek icin iki elinizle bastinn. Tellerin ic Unitenin ZPI'BS%(Q“ bandi ile
irlestirin.

kenarlarina takilmamasina dikkat edin.
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4-1.

Sag-taraf, sag-geri veya sag-alt

boru isleri

1) Drenaj hortumunu yapiskan vinil bantla sogutucu
borularinin alt tarafina ekleyin.

2) Sogutucu borular ve drenaj hortumunu izolasyon
bandi ile kaplayin.

3) Drenaj hortumu ve sogutucu borularini duvar
deliginden gegcirin, sonra i¢ uniteyi, bir kilavuz
olarak ic Unite Uzerindeki A isaretleri kullanarak
montaj plaka kancalarn Uzerine yerlestirin.

Boru, hortum ve kablolarin dosenmesi

Sag taraf boru igleri =\
icin buradaki boru
port kapagini ¢ikarin.

Sag alt boru igleri icin

buradaki boru port Sag geri boru isleri

kapagini gikarin. Sogutucu borusu ve drenaj

Sag alt boru isleri

hortumunu izolasyon bandi ile
kaplayin.

® Montaj plakasi

4-2. Sol-taraf, sol-geri veya sol-alt boru isleri

4-3.

MTurkce

1) Drenaj kapagini ve drenaj hortumunu yerlestirin.

2) Drenaj hortumunu yapiskan vinil bantla sogutucu
borularinin alt tarafina ekleyin.

3) Drenaj hortumunu bir drenaj kapagi yerindeki
drenaj portuna bagladiginizdan emin olun.

4) Montaj plakasinin {izerindeki boru yolu
isareti boyunca sogutucu boruyu yerlestirin.

5) Drenaj hortumu ve sogutucu borularini
duvar deliginden gegirin, sonra i¢ Uniteyi,
bir kilavuz olarak ic¢ Unite Uzerindeki A
isaretleri kullanarak montaj plaka kancalarn
Uizerine yerlestirin.

6) Uniteler arasi kablaji igeri gekin.

7) Uniteler arasi boruyu baglayn.

8) Drenaj hortumunu ic Unitenin arkasina yerlestirirken, sogutucu
borularini ve drenaj hortumunu sagdaki resimdeki gibi izolasyon

bandiyla sarin.

9) Uniteler arasi kablajin i¢ {initeye takimamasi igin 6zen gdsterin,
montaj plaka kanca_larlna sikica baglanana kadar ic Unite tabanina
iki elinizle bastirin. Ig Uniteyi montaj plakasina ic unite tespit

vidalarint (M4 x 12L) kullanarak sabitleyin.

Duvara gomiilii boru isleri

Sol taraf boru igleri,sol geri boru isleri,sol alt boru isleri

dahilinde sunulan talimatlari uygulayin.

Drenaj hortumunu drenaj borusundan disari cikmayacak

derinlie kadar yerlestirin.

Drenaj hortumu

Bu deligi macun
veya sizdirmaz
malzeme ile
kapayin.

<>
P
Sol taraf boru isleri igin
buradaki boru port
kapagini ¢ikarin.
_/\

Sol taraf boru igleri

Sol alt boru igleri igin buradaki Sol geri boru igleri

boru port kapagini cikarin.

Sol alt boru igleri

Drenaj kapaginin yerlestirilmesi

Takma esnasinda yaglama yagi
(sogutma yagi) uygulamayin.

Bu kapagin bozulmasina ve drenaj
sizintisina neden olur.

Bir altigen anahtar
(4mm) yerlestirin.

Montaj
plakasi

J N 777 LT —
\— a7 77 LT
N =

izolasyon bandini sogutucu
borusunun biikiilmis kismina sarin.
Bandi her bir donlste yanim veya daha

Plastik bantla
birlegtirin.

blyiik daire olusturacak sekilde oOrtustirun.

% <:%ontaj

plakasi

% Sogutucu
borulan

7

Alt govde

@f(@ ic inite tespit vidasi
(M4 x 12L) (2 nokta)

N B +— Ic duvar

Drenaj hortumunu drenaj
borusundan disari ¢cikmayacak
derinlige kadar yerlestirin.

50mm veya Drenaj hortumu
daha gok
/ Vinil klorit drenaj
Dis duvar ;u borusu (VP-30)

Tiirkce



Ic Unite Montaiji

5. Kablaj

, coklu dis iinite ile birlikte verilen montaj kilavuzunda aciklandig

sekilde montaji gerceklestirin.

1) Kablo uclarini siyinn (15mm).

2) ig ve dis Unitelerin terminal bloklarindaki terminal numaralariyla kablo renklerini karsilastirin ve kablolari uygun
terminallere sikica vidalayin.

3) Toprak kablolarini uygun terminallere baglayin.

4) Saglam bicimde kilitlenecek sekilde kablolari ¢cekin, daha sonra kablo kelepcesi ile kablolar tespit edin.
5) Bir adaptdr sistemine baglanti yapildiginda, uzaktan kumanda kablosunu uzatarak S21’e baglayin.

6) Servis kapagl saglamca yerlesecek sekilde kablolari bicimlendirin, daha sonra servis kapagini kapatin.

Kablolari terminal kablolari

Terminal blogu ile sikica tespit edin
A Elektrikli bilesen kutusu : Dig nite
“‘2@3”@ Servis kapagi saglamca yerlesecek . v 123% LN%
IR sekilde kablolari bigimlendirin. Kablo uzunlugu 10m'yi asarsa, ellelodilele)
2,0mm gapinda kablolar kullanin. NI 7
O
Ll Kablolar dig baskiya maruz
LI |kalmayacak sekilde kablo kelepgesini
sikica tespit edin. . . |20
Ig Unite 304
Belirtilen kablo Kablo kelepgesi @0 ol

tarani kullanin.

Kablolar terminal vidalari HO5RN
ile sikica tespit edin.

/\ UYARILAR

* Erimis kablolar, 6rguli kablolar, uzatma kablolari veya yildiz baglantilarini asir 1Isinma, elektrik gcarpmasi veya
yangina neden olabilecedinden kullanmayin.

* Uriiniin icinde yerel olarak satin alinmis elektrikli parcalari kullanmayin. (Terminal blogundan drenaj pompasi vb.
uzantisi ¢ikartmayin.) Bu elektrik carpmasina veya yangina sebep olabilir.

* Guc¢ kablosunu i¢ Uniteye baglamayin. Bu elektrik carpmasina veya yangina sebep olabilir.

= = H Drenaj hortumu asagi
6- Drenal |§Ier| dogru meyilli olmahdir.

1) Drenaj hortumunu sagda aciklandigi gibi baglayin.

Birikmeye izin verilmez.

Hortumun ucunu
suya degdirmeyin.

2) Hava filtrelerini cikarin ve suyun diizgiince doékiilmesini kontrol etmek icin
drenaj gozune suyu dokun.

3) Drenaj hortumu icin uzatma gerekirse, piyasadan satin alinabilen bir uzatma ic Gnite
hortumu kullanin. drenaj hortumu
Kesinlikle uzatma hortumunun i¢ kismini isil olarak izole edin.

Uzatma drenaj hortumu

o
)

0
<

Isi izolasyon tupl
(sahada tedarik edilir

4) ig Uniteye ekli drenaj hortumuna gémiilii
boru isi icin sert bir polivinil klorit boru *w > O:) s O:
baglarken (nominal ¢api 13mm), birlesim EDDDDIF_%
yeri icin piyasadan satin alinabilen bir drenaj g unite ile birlikte Piyasadan satin alinabilen Piyasadan satin alinabilen

H verilen drenaj hortumu drenaj yuvasi sert polivinil klorit boru
yuvasi kullanin (nominal capr 13mm). (nominal gapi 13mm) (nominal capi 13mm)
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Deneme Isletimi ve Test

1. Deneme isletimi ve test

1-1 Besleme voltajini dlctiin ve bunun belirlenen aralikta oldugunu kontrol edin.

1-2 Deneme isletimi sogutma veya isitma modunda yapiimaldir.

e Sogutma modunda en disiik program sicakhidini secin, 1sitma modunda ise en yiiksek program sicakhgini secin.

1) Deneme igletimi oda sicakligina bagh olarak her iki modda iptal edilebilir.
Deneme igletimi icin asagida tarif edilen bicimde uzaktan kumandayi kullanin.

2) Deneme isletimi tamamlandiktan sonra, sicakhigi normal bir diizeye getirin (sogutma modunda 26°C ila 28°C,

iIsitma modunda 20°C ila 24°C).

3) Koruma icin, sistem, kapatildiktan 3 dakika sonra yeniden baslatma islemini iptal eder.

1-3 lzgara hareketi gibi tim iglev ve parcalarin dizgin calistigindan emin olmak igin test igletimini

kullanim kilavuzuna uygun olarak gerceklestirin.

¢ Klima cihazi bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiya¢c duyar. Sistem montajdan sonra belli bir
sure kullaniimayacaksa gereksiz enerji tiketimini onlemek icin devre kesiciyi kapatin.
¢ Devre kesici klima cihazina giden gici kapatmak icin kesme yaparsa, sistem, devre kesici tekrar

acildiginda ilk isletim moduna doner.

Uzaktan kumanda ile deneme igletimi

Sistemi agmak / kapatmak icin “ON/OFF” butonuna basin.

1)

2)

3) “TEMP” dugmesine basin ve “7°” secin.
4) “MODE” diigmesine basin.

9)

“ON/OFF” butonuna basin.

“TEMP” digmesine (2 konum) ve “MODE” diigmesine ayni anda basin.

Deneme igletimi yaklagik olarak 30 dakikada biter ve normal moda gegilir. Deneme isletiminden ¢ikmak icin

2. Test maddeleri

Test maddeleri

Belirti (RC Uizerinde tani
gostergesi)

Kontrol

ic ve dis Uniteler saglam temeller {izerine diizgiin bicimde monte
edilmigtir.

Dusme, sarsilma, gurultt

Sogutucu gaz kacag yoktur.

Hatali sogutma/isitma islevi

Sogutucu gaz ve sivi borulari ve i¢c drenaj hortum uzantisi isil olarak
izole edilmistir.

Su kagagi

Drenaj borusu diizgun bicimde monte edilmistir.

Su kacag!

Sistem diizgiin bicimde topraklanmistir.

Elektrik kagagi

Uniteler arasi kablaj baglantilar icin belirtilen kablolar kullaniimalidir.

Ariza veya yanma hasari

ic ve dig Unitenin hava girisi veya hava cikigi igin agik kanallar vardir.
Kapatma vanalari aciktir.

Hatali sogutma/isitma iglevi

ic Uinite, uzaktan kumanda komutlarini diizgiin bir sekilde almaktadir.

Arizal

Isi pompasi veya sadece sogutma modu, uzaktan kumandanin DIP
anahtar ile secilebiliyor.

Uzaktan kumanda bozuk

MTurkce

11

Tiirkce



MEMO

12 WTurkce



DAIKIN INDUSTRIES, LTD. DAIKIN EUROPE NV

Head office: Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,

Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

| 3P248445-1B | M08B303A «010)






