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1 Giris

1 Giris

Daikin duvar tipi yogusmali kazan, merkezi isitma ve kullanim
sicak suyu saglamak igin Uretilmistir. Kazan, gerekli ayarlar
yaplilarak, yalnizca merkezi 1sitma veya yalnizca kullanim
sicak suyu saglama icin kullanilabilir. Kullanim sicak suyu
anlik olarak veya boyler tizerinden saglanabilir.

& DIKKAT

Maddi ya da mulki zarar meydana getirebilecek
durumu ifade eder.

2 Glvenlik talimatlar
Asagida bahsedilen giivenlik talimatlarina daima uyun.

Kazandaki guvenlik sistemleri, yanma operasyonu ve
siiriiciler, Uzerinde kumanda paneli bulunduran kontrol {initesi
tarafindan kontrol edilir. On panelde bulunan kumanda paneli,
LCD ekran, 3 adet tug ve 2 adet ¢cevirmeli ayar digmesinden
olusur.

11 Bu dokiiman hakkinda

Bu dékimanda bulunan talimatlar kullanicinin kazani dogru
bir sekilde kullanmasi igin hazirlanmistir. Talimatlarin diginda
kullanimdan kaynaklanacak arizalar ve zararlar DAIKIN
sorumlulugunda degildir.

e Orjinal dékiiman dili ingilizce'dir. Diger tiim diller geviridir.

o Dokumanda yer alan tedbirler ve uyarilar, kullanicilar i¢in
hazirlanmistir, dikkatle takip ediniz.

e Saghginiz ve guvenlidiniz igin lUtfen talimatlar dikkatle
okuyunuz.

e  Bu dokimani, Urindn kullanim émrl boyunca referans
olmasi igin saklayiniz.

e  Kurulumcudan, sisteminiz Gzerinde yaptidi ayarlarla ilgili
sizi bilgilendirmesini talep ediniz.

BILGI

n Kazaninizin kullanim édmru Ticaret Bakanhgi
tebligine gore en az 10 (on) yildir.

1.2 Uyari ve sembollerin anlamlari

TEHLIKE

Oliim veya ciddi bir sakatlik olusturacak durumu
ifade eder.

DIKKAT
Oliim veya ciddi bir sakatlk olusturabilecek durumu
ifade eder.

UYARI
Hafif ya da orta diizeyde ferdi zarar meydana getire-
bilecek durumu ifade eder.

Bl B P

Kullamm 21 Kurulum
Model Tip Sicak D;L‘i'l‘:;:‘ia
Suyu .
_ A\ DIKKaT

D2CNDO24A1ABTR | D2CND024 | Anlik Dahili Kazanin kurulumu, servisi, bakimi ve onarimi yalniz-
D2CNDO028A1ABTR | D2CND028 | Anlik Dahili ca yetkili personel tarafindan yapilabilir.
D2CNDO35A1ABTR | D2CNDO035 | Anlik Dahili
D2TND024A4ABTR | D2TNDO024 | Boyler Harici DIKKAT
D2TNDO28A4ABTR | D2TND028 | Boyler Harici A Kazan, yalnizca tiim kapaklari kapali (montajli) hald-
D2TNDO35A4ABTR | D2TND035 | Boyler Harici eyken galistirilabilir. Aksi bir durum Griin hasarina,

sakatlanmaya hatta 6lime yol agabilir.

ﬁ UYARI
Yogusma sivisiyla temasi engellemek icin, yogusma
sifonuna tahliye hortumu bagl olmalidir.

Yogusma suyu asidiktir, deri ile temasindan kaginin. Yogusma
suyunun deri ile temas etmesi durumunda; temas eden
bdlgeyi bol su ile yikayin.

Yogusma suyu asla temizlik ve sulama amaglari igin veya
icme suyu olarak kullaniimamalidir.

2.2 Gaz kokusu duyulmasi halinde

ﬁ TEHLIKE
Bu cihaz, gaz yakan bir cihazdir. Gaz kacaklari
zehirlenmelere ve patlamaya yol agabilir.

Eger gaz kokusu duyarsaniz;

Elektrikli cihazlarin digmelerine ve figlerine dokunmayin.
Yakin bolgede telefon kullanmayin.

Kibrit ve cakmak kullanmayin.

Sigara icmeyin.

Binanin gaz vanasini kapatin.

Butin kapilari ve pencereleri agin.

Etraftaki diger insanlari uyarin.

Binayi terk edin.

Gaz sirketini ve yetkili servisi bilgilendirin.

2.3  Kazan uzerinde yapilacak degisiklikler

TEHLIKE

Asla guvenlik cihazlarini devre digi birakmayin veya
islevini yapmasini engellemeyin; hatali calisma
zehirlenmeye ve patlamalara yol agabilir.

iIKAZ
Maddi ya da mulki zarar meydana getirebilecek
durumu ifade eder.

e

BiLGI
Faydal ve ilave bilgiler iceren aciklamalardir.

A UYARI
Uygun olmayan modifikasyonlar hasara yol agabilir.
Asla kazani ve sistemi kurcalamayin. Asla bakim
ve onarim islemlerini kendiniz yapmaya calismayin,
yetkili servis cagirin.

D2CNDO024A1ABTR e D2CND028A1ABTR ¢ D2CNDO035A1ABTR o
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3 Kullanim

A UYARI

Pompa, sikismayi engellemek amaciyla, uzun du-
ruslar suresince her 24 saatte bir, 30 saniye boyu-
nca galisir. Bu fonksiyonun aktif olmasi icin, cihazin
elektrik baglantisinin yapiimis olmasi gerekmektedir.

A UYARI

Cihazin yakin gevresinde sprey, ¢ozlicl, klorlu tem-
izlik malzemesi, boya ve yapistirici madde kullan-
mayin. Bu maddeler korozyona sebebiyet verebilir.

A TEHLIKE
Herhangi bir sizdirmazlik elemanina zarar vermeyin
veya yerinden almayin. Contal bilesenler yalnizca
yetkili kisiler tarafindan degistirilebilir.

Kazan, gaz beslemesi, su beslemesi, elektrik beslemesi ve
baca sistemi Uzerinde herhangi bir degdisiklik yapmayin.

24 Gaz doniigiimii

DIKKAT

Gaz gevrim islemini asla kendi basiniza yapmayin.
Yalnizca yetkili personel bu iglemi gergekletirebilir.
Yetkili servisi arayin.

Bu cihaz, dogal gaz veya LPG ile galistirilabilir.

Ayarlanmis gaz tipi Urtn etiketi Uzerinde belirtilmigtir. Eger
cihazi diger gaz tipi ile kullanmak istiyorsaniz, yetkili servise
basvurun.

2.5 Kullanim ile ilgili talimatlar

UYARI

Cihaz, amaci diginda kullanilmamalidir. Amag disi
kullanim durumunda meydana gelebilecek sorunlar-
dan Uretici firma sorumlu degildir.

e  Merkezi 1sitma ve kullanim sicak suyu saglama digindaki
kullanimlar amag disi kullanim olarak kabul edilir.

e Cihazi nasil kullanacaginizdan emin degilseniz, yetkili
servisi arayin.

e Bu cihaz, guvenli bir sekilde kullanilmasiyla ilgili
kendilerine gozetim veya talimat verilmisse ve icermis
oldugu tehlikeler kendileri tarafindan anlasiimigsa 8
yas ve Uzeri ¢cocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenek eksikligi bulunan veya tecriibe ve bilgi eksikligi
olan kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklar cihaz ile
oynamamalidir.

Q UYARI
Cihazi suyla yikamayin. Bu, elektrik sokuna veya
yangina yol acabilir.

Zlokmw

Cihazin Ustlne herhangi bir obje veya ekipman
koymayin.
Cihazin Ustune oturmayin, cihaza tirmanmayin,
cihaza dayanmayin.

3 Kullanim
31 Kontrol paneli

A T

‘65

d e f g

a Sol ayar diigmesi e Akilli gz lambasi
b LCD ekran f Iptal, Geri

¢ Sag ayar diigmesi g Menii, Girig

d Mod,Reset

Kullanim kilavuzu
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3 Kullanim

3.1.1 Tuslar ve ayar diigmeleri

Kumanda paneli UGzerindeki tuslarin ve ayar digmelerinin
farkli durumlarda farkh islevleri vardir. Bu islevler asagidaki
tabloda belirtilmistir;

Tus/Ayar .
digmesi Fonksiyon Aciklama
Mod isletme modunu degistirir.
Mod /
Reset Reset Hata durumunda cihazi
resetler.
; Herhangi bir set degerine
. Iptal e
iptal / yapilan degisikligi iptal eder.
Geri . Bir 6nceki ekrana dénmeyi
Geri o
saglar.
Menii quu kademesine girmeyi
sagdlar.
M_e_nu/ . Meni kademesinde bir sonra-
Giris Giris . L
ki kademeye gecmeyi saglar.
Onay Degisiklikleri onaylar.
Duruma gére merkezi isitma
gidis suyu sicakligl, oda
Sicaklik set | sicakligi veya sanal oda si-
degeri ayari | cakhgi olabilir. “Merkezi 1sitma
Sol ayar isletme konfigiirasyonlari”
dugmesi bashigina bakin.
Menii se- Bl|glz kullanici ayarlarll veya
L servis ayarlarindan birini sec-
cimi .
mek igin kullanihr.
Sicaklik set | Kullanim sicak suyu set dege-
Sag ayar degeri ayar1 | rini ayarlar.
digmesi | parametre | Parametre indeksini segmek
secimi icin kullanihr.

3.1.2 LCD ekran

LCD ekran kumanda panelinin ekranidir. Kazanin hangi
modda calistidi, sicaklik set degerleri, sensoérlerin okudugu
sicaklik degerleri, menl parametreleri bu ekrandan izlenir.
LCD ekran “uyuma” 6zelligine sahiptir. Kumanda paneli ile 1
dakika boyunca etkilesim olmamasi durumunda ekran kararir.
Herhangi bir digmeye basilmasi ya da herhangi bir ayar
digmesinin gevrilmesi ekrani aktif hale getirir.

Ekran uyandigi anda, o an aktif olan isletme modunun ana
ekrani gosterilir (Bakiniz 3.4).

Durum sembolleri

Ekranda  gdsterilen
aciklanmistir;

sembollerin  anlamlari  asagdida

ikon |Agiklama

OFF Bekleme modu

Kullanim sicak suyu igletmesi

Kullanim sicak suyu konfor modu

Merkezi isitma igletmesi

Oda sicakligi (Merkezi isitma isletmesinde)

Dis hava senséru baglantisi

Merkezi 1sitma ECO modu

/
v
%)

UIMGEY

Ag baglantisi

Bilgi menulsu

Kullanici ayarlart menisu

Servis ayarlari menusu

N |i&© e

3.1.3 Akilh g6z lambasi

Akilli g6z lambasi, isletme modu ve kazanin durumuyla ilgili ilk
geri bildirimi veren kisimdir.

Bekleme durumu (stand-by)

Herhangi bir 1s1 talebi olmadiginda, akilli géz lambasi bu
durumu nefes alma efektiyle belirtir. Akilli gdziin rengi bu
durumda mavidir.

Alev durumu

Alev olusma aninda akilli géz lambasinin parlakhdi bir
anhgina maksimum seviyeye cikar ve daha sonra yanma
oldugu stlrece belirli bir seviyede sabitlenir.

Hata durumu

Herhangi bir hata durumunda, akilli géz lambasi kirmizi
renkte yanip soner.

DIKKAT

Uyari hatasi aninda, kazan devreye girdigi anda
akilli g6z lambasi alev durumuna geri déner
(Bakiniz 3.11)

D2CNDO024A1ABTR e D2CND028A1ABTR ¢ D2CNDO035A1ABTR o
D2TNDO024A4ABTR ¢ D2TND028A4ABTR ¢ D2TNDO35A4ABTR
Duvar tipi yogusmali kombi

DAIKIN

Kullanim kilavuzu

5



3 Kullanim

3.2 Cihaz calistirma

3.2.1 llk galistirma

o Cihazi elektrige baglayin.

o Ekran aktif degilse ve herhangi bir tusa basildiginda aktif
hale gelmiyorsa 5 saniye boyunca mod tusuna basin.
Daha sonra ekran aktif hale gelecektir.

e Mod tusuna basarak istediginiz isletme modunu
segebilirsiniz.

e Cihazin kullanimi kilavuzun bundan sonraki kisminda
tarif edilmigtir.

3.2.2 Diisiik su sicakhgi fonksiyonu

Bu bir guivenlik fonksiyonudur. Her ilk ¢alistirmadan sonra ve
90 giinde bir merkezi i1sitma isletmesi devreye alindiginda
gerceklesir. DlUsuk su sicakhgr fonksiyonu devredeyken,
kazan daha 6nce belirlenmis bir sicaklik set degerine gore 15
dakika boyunca caligir. Fonksiyon sona erdiginde, kazan talep
edilen sicaklik set degerine gore galismasina devam eder.

Not: Distk su sicakhgi devredeyken (i) tusu yanip soner.

BILGI
|I] Duslk su sicakligi fonksiyonu bir glivenlik ted-
biridir ve iptal edilemez.

3.2.3 Elektronik gaz adaptif sistem kalibrasyonu

Bu cihaz elektronik gaz adaptif sisteme sahiptir ve kendini
belirlenmis araliklarla kalibre eder. Ik kalibrasyon ilk
calistirma sirasinda gergeklesir ve 1 dakika strer. Kalibrasyon
sona erdiginde kazan ayarlanan sicaklik set degerine goére
kapasitesini ayarlar.

Not: Kalibrasyon ve adaptasyon esnasinda tusu yanip
soner.

3.3 Basit Kullanim
3.3.1 Ana Ekran

LCD ekran uyandinididi anda gdsterilen ekrandir. Ana
ekranda standart kullanim i¢in gerekli olan bilgileri ve degerleri
gobrebilirsiniz.

Ana ekranda farkli durumlara goére asagidakilerden biri

gosterilir;

e Oda sicakhgi set deg@eri (Daikin oda termostati bagli ise)

o  Merkezi 1sitma suyu sicaklik set degeri

e Sanal oda sicaklgi set degeri (dis hava sensoérl bagliysa
ve dis hava kompenzasyonu aktifse)

e  Kullanim sicak suyu sicaklik set degeri

e Sistem basinci (cihaz bekleme modunda ise)

3.3.2 isletme modunu segcme

isletme modu, “Mod” tusuna basilarak degistirilebilir.

w (S S) |
(= =

a Merkezi 1sitma modu
b Bekleme modu

¢ Yaz modu

d Kis modu

e Tam kapali mod

3.3.3 Isletme modlarinin tanimlari
Bekleme modu

Bu modda merkezi isitma ve kullanim sicak suyu isletmeleri
aktif degildir. Donma korumasi ve diger koruma fonksiyonlari
aktiftir. Ana ekranda (ff sembolii ve sistem basinci gésterilir.

Yaz modu

Yaz modunda yalnizca kullanim sicak suyu isletmesi aktiftir.
Merkezi 1sitma isletmesi aktif degildir. Kazan, ancak kullanim
sicak suyu talep edilirse devreye girer.

Ana ekranda kullanim sicak suyu sicaklik set degeri ve )
semboll gosterilir.

Kis modu

Kis modunda merkezi isitma ve kullanim sicak suyu isletmeleri
aktif haldedir. Talep olmasi durumunda bu iki Isitma igletmesi
de devreye girebilir.

Cihaz kis modunda iken, ana ekranda merkezi 1sitma set
sicaklik degeri, < ve |lll' sembolleri gésterilir. Merkezi 1sitma
set sicaklik degeri, kazanin kullanim konfiglirasyonuna gére
degiskenlik gosterir (Bakiniz 3.6).

Kis modunda kazan, kullanim sicak suyu isitmasi igin devreye
girdiginde ana ekranda kullanim sicak suyu sicaklik set degeri
gosterilir ve =] sembolii yanip séner.

Merkezi isitma isletmesi devredeyken [l sembolii yanip
sOner.

Kullanim kilavuzu
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3 Kullanim

Yalnizca merkezi isitma modu

Bu modda yalnizca merkezi 1sitma igletmesi akiftir.

Bu mod aktifken, ana ekranda merkezi 1sitma set sicaklik
degeri ve |lI' sembolii gésterilir. Merkezi 1sitma set sicaklik
degeri, kazanin kullanim konfigiirasyonuna gore degiskenlik
gosterir (Bakiniz 3.6).

Merkezi isitma isletmesi devredeyken [l sembolii yanip
soner.

Kapali durum

Cihaz kapali durumdayken merkezi isitma igletmesi ve
kullanim sicak suyu isletmesi devrede degildir. Ayrica, LCD
ekran kararir ve kumanda paneli ile herhangi bir etkilesim
halinde dahi ¢calismaz. Kapali konumda koruma fonksiyonlari
aktiftir. Cihazi kapali duruma getirmek veya kapali durumdan
¢itkmak icin, mod tusuna 5 saniye sureyle basiimasi
gerekmektedir.

3.3.4 Sicaklik set degerlerinin degistirilmesi

Sicaklik set degerleri, sag ve sol ayar digmeleri ile
degistirilir.

Merkezi 1sitma sicaklik set degerini degistirmek igin;

1) Ana ekran aktifken sol ayar diigmesini cevirin. Set degeri
ekrani asagida gosterildigi gibi belirecektir. # semboll ekranda
belirdiginde sicaklik set degerini degistirebilirsiniz.

2) Degisikligi onaylamak icin 3 saniye bekleyin ya da “Girig”
tusuna basin. Iptal tusuna basmak, degisikligi iptal edecektir.

Kullanim sicak suyu sicaklik set degerini degistirmek
icin;

1) Ana ekran aktifken sag ayar dugmesini geviriniz. Set degeri
ekrani asagida gosterildigi gibi belirecektir. # semboll ekranda
belirdiginde sicaklik set degerini degistirebilirsiniz.

2) Degisikligi onaylamak icin 3 saniye bekleyin ya da “Girig”
tusuna basin. Iptal tusuna basmak, degisikligi iptal edecektir.

BILGI

E] Eger ilgili isletme aktif degilse, ayar dugmeleri
ana ekranda iken iglevsizdir. Ornegin; cihaz yaz
modunda iken, sol ayar digmesi merkezi isitma
isletmesi aktif olmadigi igin iglevsizdir.

3.3.5 Merkezi isitma igletme konfiglirasyonlar
Yalnizca kazan

Kazana herhangi bir oda termostati ya da dis hava sensérintn
bagll olmadidi isletme durumudur. Ana ekranda merkezi
Isitma sicaklik set degeri gosterilir.

Merkezi isitma isletmesi aktif ise ekranda [llI' sembolii
gOsterilir.
D2CNDO024A1ABTR « D2CNDO28ATABTR » D2CNDO35A1ABTR o DAIKIN Kullanim kilavuzu
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3 Kullanim

Kazan + Daikin Oda Termostati

Kazana Daikin Oda Tesmostat’'nin bagli oldugu durumdur.
Ana ekranda oda sicakligi set degeri gosterilir. Oda sicakligi
set degeri sol ayar digmesi ile kumanda panelinden, ya da
Daikin Oda Tesmostati Gizerinden ayarlanir.
Merkezi 1sitma isletmesi aktif ise ekranda fIT sembolii
gOsterilir.

Kazan + Disg hava sensorii (dis hava kompanzasyonu)

Kazana dis hava sensoérunin bagh oldugu durumdur (Daikin
Oda Termostati bagh degil iken). Bu durumda, merkezi
iIsitma su sicakligi dis hava sensorinin algiladigr dis
ortam sicakligina gére dizenlenir. Ana ekranda “sanal oda
sicakligi” gosterilir. Sanal oda sicakligi sol ayar digmesi ile
ayarlanir. Set degerinin degismesi, merkezi 1sitma su sicakligi
degerinin, dolayisiyla oda sicakliginin degismesini saglar.
Merkezi isitma isletmesi aktifken ana ekranda ||| ve
sembolleri gosterilir.

UYARI

Dis hava sensoriiniin galismasi igin, dis hava
sensory egrisinin “0” ‘dan farkli bir deger
secilmesi gereklidir. (Bakiniz sayfa 11 “Kullanici
Parametreleri®)

BILGI

Daikin Oda Tesmostati ile dis hava sensérinin
ayni anda kazana bagli oldugu durumlarda,
Kazan + Daikin Oda Termostati kosullari geger-
lidir. Bu durumda dis hava sensoéri termostata dis
hava bilgisini saglayarak termostatin daha dogru
hedef sicaklik degeri hesaplamasini saglar.

@ IKAZ

lyi tasarlanmamis bir merkezi i1sitma devresinde
ECO modunun aktif olmasi yetersiz merkezi isit-
maya neden olabilir.

3.3.6 Merkezi isitma ECO modu

ECO modu daha ekonomik merkezi isitma saglar. ECO
modunun temel amaci, kazani yogusmanin gerceklestigi
sicaklik araliginda calistirip daha daha verimli ¢alismasini
saglamakti. ECO modu, butin merkezi isitma igletme
konfiglirasyonlarinda aktif edilebilir.

BILGI
Merkezi isitma ECO modu, kullanici ayarlari
mendusunden aktif edilebilir (Bakiniz 3.5.3).

BILGI
ECO modu sadece merkezi isitma igin gecerlidir.
Kullanim sicak suyunu etkilemez.

Merkezi 1sitma ECO modu aktifse, merkezi i1sitma isletmesi
aktif edildiginde ekranda @ sembolii belirir (Kis modu ya da
yalnizca merkezi isitma modunda).

3.3.7 Kullanim sicak suyu igletmesi

Bu cihaz anlik kullanim sicak suyu saglamak (zere
tasarlanmistir. Iginde bulunan plakali esanjor veya boyler
vasitasiyla kullanim sicak suyu saglamaktadir.

Kullanim sicak suyu igletmesinin aktif olmasi igin, sicak su
debisinin en az 2.5 It/dak. olmasi gerekmektedir.

Egder kazan tank modelse, kazan kullanim sicak suyunun
boyler sicakhdina gore ayarlar.

Kazan, kullanim sicak suyu isletmesi i¢in devreye girdiginde
ekranda gosterilen <) sembolii yanip séner.

BILGI
E] Kullanim sicak suyu saglayabilmek icin kazan,
yaz modunda ya da kis modunda olmalidir.

A TEHLIKE

Kullanim sicak suyu sicakligi koruma fonksiyonu
olarak 70°C’ye kadar ytkselebilir. Mimkin olan
Olgiimler kurulum kilavuzunda agiklanmistir.

3.3.8 Kullanim sicak suyu konfor modu

Kullanim sicak suyu konfor modu iginde On isitma ve son
Isitma fonksiyonunu barindirir. Konfor modu aktif edildiginde
bu iki fonksiyon da devreye alinir.

On 1sitma fonksiyonu, kullanicinin 1 giin (24 saat) 6nceki
sicak su kullanim aligkanhgini hafizasinda tutarak, bir sonraki
glin ayni saat igin kullaniciya sicak su hazirlar.

Not: On i1sitma fonksiyonu, kullanim aliskanhg yerine siirekli
hazir sicak su saglama seklinde de ayarlanabilir. Bu ayar igin
kullanici ayarlar menisu (sayfa 11) kismina bakiniz.

Son isitma fonksiyonu ise, sicak su muslugu acilip su sicakhgi
kullanim sicak suyu set degerine gelmeden kapatilirsa, suyu
Isitmaya devam ederek bir sonraki muhtemel sicak su talebine
karsl suyu sicak tutar.

Kullanim sicak suyu konfor modu aktifse, kullanim sicak suyu
isletmesi aktif edildiginde ekranda @ sembolii belirir.
Kazan konfor modu igin devredeyken G sembolii yanip séner.

BILGI
E] Kullanim sicak suyu konfor modu sadece anlk
sicak su saglayan modeller icin gegerlidir.

3.3.9 Kazan donma korumasi

Bu guvenlik fonksiyonu, cihazi ve i1sitma devresini donma
sebebiyle meydana gelebilecek hasarlardan korur. Merkezi
isitma gidis sicaklik sensorinin okudugu deger 13°C nin
altina indiginde kazan pompasi devreye girer. Eger bu deger
8°C nin altina inerse, kazan devreye girer ve bu deger 20°C
olana kadar caligir. Donma korumasinin aktif olmasi igin,
cihazin elektrik baglantisi saglanmis olmaldir ve cihazi

Kullanim kilavuzu
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3 Kullanim

besleyen gaz vanasi acik konumda olmalidir. Donma sebebi
ile meydana gelen hasarlar garanti kapsaminda degildir.
Donma korumasi, kapali durumda dahil olmak Uzere bitin
isletme modlarinda aktiftir.

& DIKKAT
Kazan elektrige bagli degilse, donma korumasi
aktif degildir. Buna bagh olarak kazanin igindeki su
donabilir ve catlaklara sebep olabilir. Daikin, bu yolla
olugabilecek hasarlardan sorumlu degildir.

0 IKAZ
Kazani kullanmadiginizda elektrik baglantisini
kesmemeniz siddetle onerilir.

3.3.10 Enerji tiiketimini 6lgme

BILGI

m “Enerji tiiketimini 6lgme” fonsiyonunun kullanilabilir
olmasi igin bu cihaza, opsiyonel olarak tedarik
edilen LAN Adapter baglanmasi ve bu fonksiyonun
yetkili personel tarafindan aktif hale getiriimesi
gerekmektedir.

Bu fonksiyon kullaniciya, kullanim sicak suyu ve merkezi
Isitma igletmesi icin ayri ayri olacak sekilde, yapilan elektrik
ve gaz tuketimini aylik ve yilllk bazda géruntuleyebilme
olanag! tanimaktadir.

Eger bu fonksiyon aktif hale getirildiginde cihaz internete
bagl degil ise, ekranda UH-08 hatasi gorulecektir. Bu hatayi
gidermek ve fonksiyonu kullanabilmek icin dogru tarih ve
zaman bilgisi T parametreleri yardimi ile ayarlanmalidir.

Tarih ve zaman bilgisinin ayarlanmasi ile ilgili detayli bilgi igin
11. sayfadaki “Kullanici ayarlari menlsu” bagligina bakiniz.
Enerji tuketimi deg@erlerinin géruntilenmesine ile ilgili detayl
bilgi icin 3.5.2 bagligina bakiniz.

34 Hata durumu

Kazanda bir hata meydana geldiginde, LCD ekranin ve akilli
g6z lambasinin davranigi degisir. Fakat, her hatanin kazan,
LCD ekran ve akill g6z lambasi Gzerindeki etkisi ayni degildir.

Kumanda paneli ve akilli g6z
lambasinin durumu

Hata Kazanin
Tipi Calismasi

Kazan devrede ise akilli g6z
lambasi hata durumuna gegmez,
kazan ¢aligmasi durdugunda hata
durumuna geger. LCD ekran aktif

kalir ve hata kodunu gosterir.

Uyari | Devam eder.

Durur, hatanin

Kapat- | sebebi orta-
ma dan kalkinca

tekrar galigir.

Akilli g6z lambasi hata durumuna
gecer. LCD ekran aktif kalir ve
hata kodunu gésterir.

Akilli g6z lambasi hata durumu-

Kilitlen- sgglegll:’ )r;]e;; na geger. LCD ekran aktif kalir
me : ii re§set ve hata kodunu gosterir. Ayrica,
¢ . / sembolii yanip sénerek, reset
gerekir.

gerektigini belirtir.

Uyar ve kapatma hatasi durumunda, hatanin sebebi ortadan
kalktiginda kumanda paneli hata durumundan c¢ikar, ana
ekran gosterilir ve akilli g6z lambasi hata durumundan ¢ikarak
maviye doéner.

Kilitteme hatasi durumunda, kazanin tekrar galismasi igin reset
gerekir. Resetleme islemi icin reset digmesine basin. Reset
isleminin gerceklesmesi icin hata sebebinin ortadan kalkmig
olmasi gerekir. Hatanin sebebi heniz ortadan kalkmadiysa,
reset islemi gecersiz olacaktir. Reset isleminden sonra ana
ekran gosterilir ve akilli g6z lambasi hata durumundan ¢ikarak
maviye doéner.

Hata durumunda iken, reset tusu haric herhangi bir tusa
basmaniz veya herhangi bir ayar digmesini c¢evirmeniz
durumunda ana ekran gosterili. Ana ekrandayken meni
sekmesine girebilir, isletme modunu degistirebilir ya da
sicaklik set degerlerini degistirebilirsiniz. Kumanda paneli ile 1
dakika boyunca herhangi bir etkilesim olmamasi durumunda,
ekran kararmak yerine hata durumuna donecek ve hata
kodunu gdsterecektir.

BILGI

m Hata kodlarini, sebeplerini ve muhtemel ¢6zim-
lerini iceren tabloyu bu kilavuzun en sonunda
bulabilirsiniz.

3.5 Menii fonksiyonlan

3.5.1 Birinci meni kademesi

Menl ekranina gitmek icin ana ekrandayken menl tusuna
basin. Karsiniza gelen ekran 1. Menu kademesi ekranidir.

BILGI

m Kullanici ayarlari ve servis ayarlari arasinda
gezinmek i¢in sol ayar digmesini gevirin. Menu
ekranindan cikmak ve ana ekrana donmek igin
“geri” tusuna basin. Menu ekranindayken kumanda
paneli ile 1 dakika boyunca herhangi bir etkilesim
olmamasi durumunda ekran kararacaktir.
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3 Kullanim

3.5.2 Bilgi meniisii

Parametreler

Bilgi menusu kullaniciya, kurulumcuya ve servis personeline
sunulmus butln bilgileri igerir. Info menulstindeki parametreler

degistirilemez, yalnizca takip edilebilir.

(a) : Bahsedilen sensdr bagl degilse ilgili parametre gdziikmez.
Bir sonraki parametre degerine gecer.

(b): Merkezi 1sitma maksimum degeri= 91
Kullanim sicak suyu maksimum degeri: 100

(c): A10 = 0 : Bekleme modu, briil6r aktif degil
A10 = 1: Baslangic, ateslemeye hazirlik evresi
A10 = 2 : Atesleme ve alev stabilizasyonu evresi
A10 = 3: Yanma evresi

BILGI MENUSU A10 = 4 : Son siipiirme evresi
Parametre | Agciklama Birim (d): Enerji tiiketimini 6lgme fonsiyonu aktif degilse gbziikmez. Tiiketilen
AO00 Gidis suyu sicakhgi °C enerji ekranda 6 hane ile gésteriimektedir.
P = Ekranda sirasi ile; Parametre numarasi - ilk 3 hane - son 3 hane
A01 Donds suyu sicakligi °C gbziikecektr.
A02 Kullanim suyu sicakligi °oC Ornegin, Bu ay merkezi isitmada yapilan gaz tiketimi 3456 kWh
= Py ise, ekranda sirasi ile su ifadeler belirecektir; F12 - 003 - 456.
AO3 Baca gazi sicakhgi C
AQ4(@) Dis hava sensorii sicakligi (sensor oC
bagl degilse “--") Bilgi meniisii kullanimi
A5 @ ig',‘}‘l"sj?"jﬁ;’r” sicakiigi (sensorbaglt | - o 1) Birinci menii kademesi ekraninda @ gériildagiinde “Giris*
A06 S.% b b tusuna basiniz.
IStem Su basinc — a.r 2) Sol ayar diigmesi ile A yada F parametrelerini segebilirsiniz.
A07 Kullanim sicak suyu debisi /min 3) Sa§ ayar diigmesi ile secili parametrelerin numaralari
A08®™ | Kazan kapasitesi set degeri % degistirilebilir. “Geri“ tusuna basarak birinci meni kademesine
A09®) N_om_lnal kapasiteye gore kazan kapa- % geri donebilirsiniz.
sitesi
A10© | Mevcut briilor fazi -
On-off oda termostatindan isi talebi
A1 N -
olup olmadigi
A12 Guincel hata kodu (hata yoksa “--”) -
A13 Fan hizi (rpm/100) rpm
A14 Kazan pompasi set degeri %
F11© ;3yaz tlketimi / Merkezi 1sitma / Onceki KWh
F12@ Gaz tiiketimi / Merkezi 1sitma / Bu ay kWh
F13@ Gaz tiketimi / Merkezi 1sitma / Bu yil kWh
E21@ Elektrllf tliketimi / Merkezi i1sitma / KWh
Onceki ay
E22@ E)I/ektrlk tliketimi / Merkezi 1sitma / Bu KWh
F23@ 5|||ektnk tlketimi / Merkezi 1sitma / Bu KWh
- . a Parametre numarasi
F31@ Gaz tu!(etlml / Kullanim sicak suyu / KWh
Onceki ay
F320) Gaz tuketimi / Kullanim sicak suyu / KWh
Bu ay
F33@ Gaz tuketimi / Kullanim sicak suyu / KWh
Bu yil
Fa1@ Elektrik _tuket|m| / Kullanim sicak suyu KWh
/ Onceki ay
F42@ Elektrik tlketimi / Kullanim sicak suyu KWh
/ Bu ay
F43@ Elektrik tlketimi / Kullanim sicak suyu KWh
/ Bu yil
Kullanim kilavuzu DAIKIN D2CNDO024A1ABTR o D2CND028A1ABTR « D2CNDO35A1ABTR o
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3 Kullanim

3.5.3 Kullanici ayarlari meniisii

Kullanici parametreleri

Kullanici ayarlart menusu, kullanicinin  degistirebilecegi
parametreleri igerir. Tercihlerinize gbre bu parametreleri
degistirebilirsiniz.

BILGI
m Parametrenin islevini bilmiyorsaniz, degistirmeyin.
Bilgi almak icin yetkili servisinizle gérisin.

KULLANICI AYARLARI
Para- | 4. imlama Bi- | Fabrika | » .1k
metre rim | Ayarlan
oo |3z~ kis gedis °c | 20 |10-30
sicakhgi
uo1 Isitma egrisi - 0 0-40
U02 Merkezi isitma ECO | 0 0-1
modu
Uo3 Kullanim sicak suyu | 0 0-1
konfor modu
U04 Kullanim S|cakvsu'yu oC 50 35-60
sicaklk set degeri
uos |Gundizodasicakli- o |51 | 40.39
g1 set degeri
Uos |Azaltimis odasi- | o 18 [10-30
cakligi set degeri
Glndiz merkezi
uo7 Isitma su sicakligi °C 50 30-80
set degeri
Azaltilmig merkezi
uo8 Isitma su sicakligi °C 35 30-80
set degeri
U09 Kullanim S|caI§ suyu ) y 1,2
konfor modu tipi veya 24
Daikin Oda Ter-
U10 mostati tarafindan oC 18 10 - 30
kullanilan gece oda
sicakhgi set degeri
t00@ | Yil - - 1-99
t01@ | Ay - - 1-12
t02@ | Gln - - 1-31
t03@®@ | Saat - - 0-23
t04@ | Dakika - - 0-59

a Enerji tiiketimini 6lgme fonsiyonu aktif degilse géziikmez.

Kullanici parametrelerinin detayli agiklamalari

U00: Dis hava sensoru bagh iken, dis hava sicakhdi bu
parametre degerinin Ustunde ise, kazan talep olsa bile
merkezi 1sitma igin devreye girmez.

Uo01: Isitma egrisi, dis hava sensoérinin bagli oldugu
durumda (dis hava kompanzasyonu aktifken, yani herhangi
bir Opentherm oda termostati bagli degilken) kullanilir. Bu
parametre kazanin hedef sicaklik set degeri belirlemesinde
etkendir. O ile 40 arasi bir dedere ayarlanabilir. Isi egrisi degeri
ne kadar yuksekse, merkezi 1sitma set sicaklik degeri de o
kadar yuksektir. Soguk bolgelerde, i1sitma egrisi daha yiksek
bir degere ayarlanmaldir.

Not: Dis hava kompanzasyonunun aktif olmasi icin 1sitma
egrisi degeri 5 ten blyuk olmalidir.

U02: Merkezi isitma ECO modunu aktif / inaktif eder.
1 = aktif, 0 = deaktif

U03: Kullanim sicak suyu konfor modunu aktif / inaktif eder.
1 = aktif, 0 = deaktif

U04: Kullanim sicak suyu sicaklik set degeri (Kullanim sicak
suyu igletmesi aktifken sag ayar dugmesinin islevi ile ayni
islevi gorur.)

U05: On-Off oda termostati ve dis hava sensori ayni anda
kazana bagli iken, 1sI talebi olan anlardaki sanal oda sicakligi
degeridir.

U06: On-Off oda termostati ve dis hava sensorli ayni anda
kazana bagh iken, 1sI talebi olmayan anlardaki sanal oda
sicakhgi degeridir.

Not: U6 parametre degerinin igslevsel olabilmesi icin, azaltiimig
modun servis yetkiliniz tarafindan aktif edilmis olmasi gerekir.
Aksi halde merkezi Isitma isletmesi 1si talebi olmadigi
durumlarda devreye girmeyecektir.

U07: Kazana On-Off oda termostati bagliyken ve dis hava
sensoru bagdli degilken, is1 talebi olan anlardaki merkezi 1sitma
su sicaklik set degeridir.

U08: Kazana On-Off oda termostati baglyken ve dis hava
sensoru bagh degilken, 1si talebi olmayan anlardaki merkezi
Isitma su sicaklik set degeridir.

Not: U8 parametre degerinin islevsel olabilmesi igin, azaltimig
modun servis yetkiliniz tarafindan aktif edilmis olmasi gerekir.
Aksi halde merkezi Isitma isletmesi 1sI talebi olmayan
durumlarda devreye girmeyecektir.

U09: -Eger parametre degeri 1 ise, konfor modu 6n i1sitma
fonksiyonu kullanici aligkanhgina baghdir.

- Eger parametre degeri 24 ise, konfor modu 6n isitma
fonksiyonu kullanici aliskanhidina bagh degildir, streklidir.

- Eger parametre degeri 2 ise, Konfor modu kullanici
aliskanhgindan bagimsizdirve en yiksek konfor seviyesindedir
(EN 13302 standartina gore 3- yildiz konfor seviyesi).

Not: Eger konfor seviyesini arttirirsaniz enerji tiketimi de
artar.
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4 Bakim ve temizlik

U10: Daikin Oda Termostati bagli iken, isi talebi olmayan
anlardaki oda sicakligi set deg@eridir. Bu parametre, yalnizca
Daikin  Oda Termostati bagli iken gorinr.

T parametreleri: Bu parametreler, LAN Adapter internete
bagli olmadigi taktirde dogru zamanin cihaza tanitiimasi igin
kullaniimaktadir. Tarih ve zaman, ilgili parametre ayarlandiktan
sonra “geri” tusuna basilarak kaydedilmektedir. Tarih ve
zaman ayari yapildiktan sonra UH-08 hatasi giderilmis olur.

Kullanici ayarlari menusune erismek icin, 1. menu
kademesinde semboli belirdiginde “Girig” tusuna basin.

2. menl kademesinde parametre degerleri gortnir fakat
degistirilemez. 00’dan 10’a kadar olan kullanici parametreleri
arasinda sag ayar dugmesi ile gezinerek istediginiz degeri
okuyabilirsiniz.

Degistirmek istediginiz parametreye geldiginizde “Giris”
tusuna basin. Bu ekran 3. Menu kademesidir. Ekranda
semboll belirecektir. Buradan parametre degerini sag ayar
digmesi ile degistirebilirsiniz.

“Giris” tusuna basarak yaptiginiz degisikligi onaylayin ya da
“Iptal” tusuna basarak yaptiginiz degisikligi iptal edin.

Parametre numarasini
degistirmek igin sag ayar
diigmesini gevirin.
Degistirmek istediginiz
parametre ekrandayken
“Giri§”@ tusuna basin.

Kullanici parametrel-
erine ulagilir.

Parametre degerini sag ayar digmesi ile
degistirin.

Degeri degistirdikten sonra;

Degisikligi onaylamak igin C{ tusuna,
Degisikligi iptal etmek igin C‘_ tusuna basin.
3.5.4 Servis Ayarlari meniisii

Yalnizca vyetkili kisiler servis ayarlari menusine erigebilir.
Kullanicilarin bu menuye ulagim izni yoktur.

4 Bakim ve temizlik

UYARI

Kazanin, yilda en az bir kere, yetkili servis personeli
tarafindan bakimi yapiimalidir.

Kazanin guvenilir, verimli ve uzun émurli kullanimi igin yillik
bakim yaptiriimasi gerekmektedir.

Detaylar igin yetkili servisinizle gorisun.

TEHLIKE

Yanlis bakim ve onarim sakatlanmalara ve malzeme

hasarina yol agabilir.

e Bakim ve onarim iglemlerini asla kendi basiniza
yapmaya galismayin.

e Servis yetkilinize basvurun.

41 Cihazin dig yiizeyinin temizlenmesi

Kombinin dis ylizeyini nemli bir bez ile silin. iginde solvent
bulunmayan bir sabun da kullanabilirsiniz.

UYARI

Spreyler, solventler ve iginde klor bulunduran temiz-
lik maddeleri cihazin dis ylizeyine, baglanti eleman-
larina ve kontrol Unitesine zarar verebilir. Temizlik
islemi icin bu malzemeleri kullanmayin.

5 Enerji tasarrufu icin oneriler

Merkezi 1sitma isletmesinde merkezi 1sitma ECO modunu
aktif etmek kazanin daha ekonomik ¢alismasini saglar.
Kullanim sicak suyu konfor modunu deaktif edin. Bu mod
on 1sitma ve son isitma fonksiyonlarini barindirdigindan bir
ihtiyagtan ziyade bir [UkstUr.

Odalarinizi havalandirirken, varsa, termostatik vanalari kapali
konumuna getirin.

En fazla i1s1 kaybi pencerelerden ve dis kapilardan gerceklesir.
Pencerelerin ve kapilarin sizdirmazligindan emin olun ve
gerekli dnlemleri alin. Varsa, panjurlarinizi geceleri kapatin.
Radyatorlerle mobilyalar arasinda en az 50 santimetrelik
mesafe birakin. Aksi durumda isinan hava sirkilasyonu
sekteye ugrayacak ve oda verimli bir sekilde 1Isinmayacaktir.
Oda sicakhgini gereginden fazla bir dedere ayarlamayin.
Gunduzleri sicaklik set degerini dustrmek enerji tasarrufu
sadlar.

Cihazinizin verimli bir sekilde calismasi icin yilda en az 1 kez
bakim yaptirin.

Binanin yalitimli olmasi enerji tasarrufunu artiracaktir.
Radyatérlerde termostatik vana kullanin. Her bir odanin
sicakligi konfor kosuluna gére ayri ayri ayarlanmalidir. ideal
ortam sicakliklari; antre igin 20°C, salon igin 22°C, mutfak ve
banyo icin 18°C ve yatak odasi icin 18°C dir.

Radyatdrlerin perdeler tarafindan kaplanmasini engelleyin.

6 lletisim

Cihaz ile ilgili bir sikayetiniz olmasi durumunda, yetkili
servislerimize  basvurabilirsiniz.  Tim  yetkili  servis
istasyonlarina ve yedek parga malzemelerinin temin edilecegi
yerlere iliskin glincel iletisim bilgileri internet sitemizde yer
almaktadir. Tim yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlik
tarafindan olusturulan Servis Bilgi Sistemi’'nde yer almaktadir.

Kullanim kilavuzu
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7 Hata kodlari ve muhtemel ¢éziimleri

7 Hata kodlari ve muhtemel ¢éziimleri

yada yanhs kaydedilmis

Hata kodu | Hata Hata giderme

10-64 Gaz valfi devresi hatasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

10-65 Gaz valfi akimi hatasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.
Gaz vanasinin agik oldugundan emin olun.

11-64 Alev olusmamasi . )
3. basarisiz ategleme denemesinden sonra kazani resetleyin.

11-65 Alev stabilizasyonu hatasi Kazanin yeniden ategsleme yapmasini bekleyin.

11-66 Giivenlik siiresinde alev kayb! 3. basarisiz ate§lgme Qenemesmden sonra kazani resetleyin. Hata
tekrarlarsa, yetkili servise basvurun

11-67 Kazan devredeyken alev kaybi Gegici hata. Kazanin tekrar devreye girmesini bekleyin.

19-64 lyon kontrol sapmasi gok yiiksek 5:511”" gerekiyorsa, resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bas-

12-65 SCOT sistemn aktiiatér hatasi \}/(jrzuim, gerekiyorsa, resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bas-

12-66 iyon baz degerinin alt degeri asmasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

12-67 iyon baz degerinin ist degeri asmasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

12-68 lyon bazwdeger!nln,"blr once!q degere gore, Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bagvurun.

fazla degiskenlik gostermesi

12-69 Sinirda ofset adaptasyonu Kazan ¢alismaya devam eder fakat yetkili servise basvurun.

12-70 Ofset adaptasyonu uygulanamama hatasi Kazan ¢alismaya devam eder fakat yetkili servise basvurun.

13-64 Fan hizi hatas: Kazani, gerekiyorsa, resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bas-
vurun.

13-65 Fan hizi hatasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bagvurun.

16-64 Yiiksek baca gaz! sicakligi Reset gereklyorsglcmaz.l r.estlatlleyln. Prqblem devam ediyorsa veya
tekrarliyorsa yetkili servis ile irtibata gegin.
- Radyator vanalarinin agik konumda oldugundan emin olun.

1J-64 Limit termostat hatasi - Sistem basincini kontrol edin, diisiikse tamamlayin.
- Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

80-01 Donus sicaklik sensori hatasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

81-01 Gidis sicaklik sensori hatasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

81-65 Solar sensor hatasi Solar sensor devre disl. Yetkili servise basvurun.
Gidis sicaklik sensori 1°C’nin altinda deger okuyorsa cihaz bloke olur.
Su

8A-46 Donmaya karg! koruma sicakhginin 1°C nin Ustiune ¢gikmasini bekleyin. Kazan devreye girece-
ktir.

8H-64 Gidis sicakliginin hizla yiikselmesi Raantor vanalgrmm yeterli su §|ku_!asyonunu sag!gygcak kadar acik
oldugundan emin olun. Kazan bir slire sonra kendiliginden galisacaktir.
Radyator vanalarinin yeterli su sirkiilasyonunu saglayacak kadar agik

8H-65 Yiksek gidis-donus sicaklik farki oldugundan emin olun. Kazan bir slire sonra kendiliginden calisacaktir.
Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

E1-64 Yanlis alev sinyali Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

E1-65 Dahili SCOT sister hatas: 5:511”" gerekiyorsa, resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bas-

E1-66 Kalibrasyon hatasi Kazgpm kgnd| basina tekrar galismasini bekleyin. Hata tekrarlarsa,
yetkili servise basvurun.

E1-67 Kalibrasyon yapamama Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

E1-68 lyon baz degeri fabrika degeri diginda Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bagvurun.
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4 Bakim ve temizlik

Hata kodu Hata Hata giderme

E1-69 CRC parametre hatasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bagvurun.
E1-70 CRC parametre hatasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.
E1-71 EK kilittenme hatasi Kallici hata. Yetkili servise bagvurun.

E1-72 SCOT alev giiglendirici hatasi \l/(l?"zuannl, gerekiyorsa, resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bag-
E1-73 Dahili kart hatasi Kazani, gerekiyorsa, resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bas-
vurun.

H9-01 Dis hava sensérii hatasi Kazz_ap gall_smaya devam eder fakat dis hava sensori devre disidir.
Yetkili servise basvurun.

HC-01 Kullanim sicak suyu hatasi Kazgp gall§maya devam eder fakat daha konforlu sicak su temini igin
yetkili servise basvurun.

HJ-08 Yiiksek sistern basinci S|§tem basincini 08 ba_lr_sewyesme inene kadar bosaltin (Suyu rady-
atérlerden bosaltabilirsiniz.

HJ-09 Diisiik sistem basinci Doldurma vanasl vasitasiyla sistemi basin¢ degeri 0.8 bar seviyesine
¢ikana kadar su ile doldurun.

HJ-10 Su basinci sensori hatasi Yetkili servise basvurun.
Radyator vanalarinin agik konumda oldugundan emin olun.

.. - o Sistem basincini kontrol edin, diglikse tamamlayin.

J6-01 YUksek gidis suyu sicakiigi Kazani, reset gerekiyorsa resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise
basvurun.

16-20 Yiiksek doniis suyu sicakiigi \I/(ua"zuanm, gerekiyorsa, resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bag-
Reset gerekmez. Bir slre sonra kazan tekrar devreye girer. Hatanin

J6-21 Donus sicakligr gidis sicakligindan yiksek | tekrarlarsa,
yetkili servise basvurun.

JJ-64 Baca gazi sicaklik sensori hatasi Kazani resetleyin. Hata tekrarlarsa, yetkili servise basvurun.

U2-01 Dusuk besleme voltaji hatasi Cihaz durur. Yetkili servise basvurun.

U2-01 Yiksek besleme voltaji hatasi Kazan galismaya devam eder fakat yetkili servise basvurun.

U4-65 Opentherm baglant hatasi Kazan, termostati yok sayar ve galismaya devam eder. Yetkili servise
basvurun.

U4-66 CAN-Bus letigimi zaman asimi \I/(Srzuann calismaya devam eder. Hata tekrarlarsa, yetkili servise bas-

U4-67 Reset denetimi Kazgnln elektrik baglantisini kesip tekrar agin. Hata tekrarlarsa yetkili
servise basvurun.

UA-64 BCC guincellemesi sirasinda kapanma Yetkili servise bagvurun.

UA-65 BCC guincellemesi gerekiyor Yetkili servise basvurun.

UA-66 Dahili EEPROM - BCC-ID uyusmazhgi Yetkili servise basvurun.

UA-67 BCC yerine takili degil Yetkili servise basvurun.

UA-68 Uyumsuz BCC hatasi Yetkili servise basvurun.

UA-69 ;JayIL)Jmsuz BCC versiyonu hatasi (yazilim- Yetkili servise basvurun.

UA-70 BCC glincelleme hatasi Yetkili servise bagvurun.
Eger eneriji tiiketimini 6lgme fonksiyonu hi¢ ¢alismadiysa yada

UH-08 Tarih ve zaman ayarlanmadi. durduysa,__géllstlrmak icin tarih ve zaman ayari y_apllmalldlr. Kullanici
ayar menusinden T parametreleri yardimi ile tarih ve zaman ayari
yapin.
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